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厂房工程施工现场全过程管理策略分析
陈马英

（广东翊华建设有限公司，广东 韶关 512200）
摘 要：随着我国建筑行业的蓬勃发展，厂房工程建设规模不断扩大，对施工现场全过程的管理要求也日益提高。文章从

厂房工程施工概述出发，深入剖析了厂房工程施工现场全过程管理中所面临的挑战，在此基础上，提出了一系列具有针对

性的管理策略，包括搭建数字化信息管理平台、优化资源配置方案、建立完善的施工环境应对机制等。结果显示，实施上述

管理策略，可以提升厂房工程施工现场全过程管理水平，为建筑行业的高质量发展贡献力量。
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Analysis of the Whole Process Management Strategy for Factory Construction Site
CHEN Maying

（Guangdong Yihua Construction Co.， Ltd.， Shaoguan 512200， China）
Abstract： With the vigorous development of China ̓ s construction industry， the scale of factory construction continues to expand， 
and the requirements for the management of the entire construction process on the construction site are also increasing. Starting from 
an overview of factory construction， this article deeply analyzes the challenges faced in the entire process management of factory 
construction sites. Based on this， a series of targeted management strategies are proposed， including building a digital information 
management platform， optimizing resource allocation plans， and establishing a sound construction environment response 
mechanism. The results show that implementing the above management strategies can improve the overall management level of 
factory construction sites and contribute to the high-quality development of the construction industry.
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厂房工程施工具有复杂性、系统性等特点，涉及众多专

业领域和施工环节。从施工前期的规划设计，到施工过程

中的材料采购、人员调配，再到后期的质量验收等，每一个

阶段都紧密相连并相互影响［1］。然而，当前厂房工程施工

现场管理存在诸多问题，这些问题不仅影响工程进度和质

量，还可能增加施工成本和安全风险。因此，深入研究厂房

工程施工现场全过程管理策略，具有重要的现实意义。

1 厂房工程施工概述

厂房工程是指为工业生产活动提供空间和设施的建筑

工程项目。厂房工程施工涵盖了从规划设计到施工建设的

一系列过程，是工业发展的重要基础设施。厂房工程的施

工流程如图 1 所示。

在规划设计阶段，需要根据生产工艺、设备布局等因

素，确定厂房的规模、结构形式和功能分区。设计师要充分

考虑厂房的采光、通风、消防等要求，确保生产环境的安全

和舒适。同时，需结合周边环境和城市规划，使厂房与周围

环境相协调［2］。

图1 厂房工程的施工流程

在施工建设阶段，应根据地质条件选择合适的基础形

式，如桩基础、筏板基础等，确保厂房的稳定性。在进行主

体结构施工时，需严格按照设计要求进行钢筋绑扎、模板安
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装和混凝土浇筑，保证结构的强度和耐久性。对于钢结构

厂房，要注重钢材的质量和焊接工艺，确保结构的连接

牢固。

在施工过程中，水电安装、消防设施安装等配套工程应

同步进行。水电线路的铺设应符合安全规范，确保生产用

水用电的正常供应。消防设施的安装应满足消防安全标

准，保障人员的生命和财产安全。

施工结束后，需要进行严格的质量验收，对厂房的结构

安全、使用功能等方面进行全面检查，确保各项指标符合设

计和相关标准的要求。同时，要做好工程资料的整理和归

档工作，为后续的建筑使用和维护提供依据。

2 厂房工程施工现场全过程管理中的挑战

2. 1 信息沟通不畅

在厂房工程施工现场，信息沟通不畅给施工管理带来

了诸多挑战。施工现场涉及建设单位、施工单位、监理单位

等参建单位，各方人员众多且分工不同，若信息在传递过程

中出现偏差、延误甚至丢失，则严重影响施工进度的推进。

施工进度计划的执行依赖于各参建单位之间准确及时的信

息交互，一旦信息传递出现问题，施工单位可能无法及时获

取设计变更、进度调整等关键信息，从而导致施工安排与实

际需求脱节，造成窝工、返工等现象，极大地降低了施工

效率。

从质量控制的角度来看，施工过程中的质量标准、技术

要求等信息若不能准确传达至作业人员，则可能导致施工

质量不达标。例如，隐蔽工程的验收信息若未能及时反馈，

可能会使不合格的部分被掩盖，给后续工程埋下质量风险。

在安全管理方面，若不能有效传达施工现场的安全指

令、危险预警等信息，施工人员可能在不知情的情况下进入

危险区域，或者未按照安全规范进行操作，从而引发安全事

故。安全管理制度、操作规程等重要信息若不能及时准确

地传达到每一位施工人员，会导致安全管理措施难以落实

到位，增加安全风险。

2. 2 资源调配不合理

厂房工程施工现场资源主要涵盖人力、材料、设备等方

面，若资源调配缺乏科学规划，则极易导致资源浪费或短缺

的情况。

在人力方面，若不能根据施工进度和任务量合理安排

人员，则可能出现人员闲置或不足的情况。人员闲置会增

加人力成本，而人员不足则会导致施工进度受阻，影响整体

工期。同时，若各工种衔接不紧密，则会出现工序延误，降

低施工效率。

在材料调配方面，若材料供应过多，则会造成库存积

压，增加存储成本和损耗风险；若材料供应不足，则会导致

施工中断，延误工期。此外，材料的质量把控和运输安排也

至关重要，若材料质量不符合要求或运输不及时，则会对工

程质量和进度产生负面影响［3］。

在设备资源调配方面，设备的数量、型号和性能需要与

施工任务相匹配，若设备选择不当，则可能无法满足施工要

求，影响工程质量。设备的维护和保养也需要合理安排，若

设备出现故障不能及时维修，会导致施工停滞，增加维修

成本。

2. 3 施工环境复杂多变

厂房工程施工现场的环境复杂多变，给施工管理带来

了巨大挑战。

从自然环境角度来看，暴雨、大风、高温等恶劣天气会

对施工造成直接影响。暴雨可能导致施工现场积水，影响

基础施工和材料存放；大风会影响高空作业的安全性，增加

安全风险；高温天气则容易使施工人员中暑，降低工作效

率。不同季节的气候特点也会对施工产生不同程度的影

响，如冬季的低温会影响混凝土的凝固和养护，进而影响工

程质量。

从地理环境方面来看，施工现场的地形地貌、地质条件

等也会增加施工难度。若施工现场位于山区或地势起伏较

大的区域，则场地平整和基础施工的难度会显著增加；若地

质条件复杂，如存在软土地基、溶洞等，则需要采取特殊的

地基处理措施，否则可能导致建筑物出现不均匀沉降等

问题。

在施工现场周边的社会环境中，周边居民的生活作息、

对施工噪声的接受程度等，都可能引发施工单位与居民之

间的矛盾。若施工噪声超过规定标准，则会引起居民的不

满和投诉，导致施工单位面临停工整顿等处罚，进而影响施

工进度。同时，施工可能会影响周边道路的通行，若不能与

交通管理部门和周边企业做好沟通协调，则会造成交通拥

堵，影响施工物资的运输和人员的进出。

3 厂房工程施工现场全过程管理策略

3. 1 搭建数字化信息管理平台

为了有效解决信息沟通不畅的问题，可以借助 BIM 技

术搭建一套数字化信息管理平台。该平台主要由采集层、

传输层、处理层和应用层构成，各层协同工作、实现信息共

享，如图 2 所示。

图2 数字化信息管理平台

采集层可通过传感器、智能终端、监控摄像头等设备，

收集施工现场的各类信息，包括施工进度、质量检测数据、

人员考勤、设备运行状态等。这些设备能精确捕捉各类数
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据，为后续的信息处理和决策提供基础。

传输层可采用有线网络、无线网络等多种通信方式，确

保信息传输的稳定性和高效性。其利用先进的通信技术，

如 5G 网络，能够实现大数据量的快速传输，避免信息延误。

处理层应用 BIM 三维建模技术和数据处理技术对传输

层传来的信息进行分析和整合，能直观呈现厂房工程的整

体结构和施工进度，便于管理人员全面掌握工程情况，为管

理决策提供科学依据［4］。

应用层基于 BIM 可视化技术，将处理层分析得出的结

果以直观的图形、图表等形式呈现出来，为各参建单位提供

清晰、准确的信息展示，包括设计变更、进度调整、质量管

控、安全管理等方面的信息，使各参建单位能够及时掌握施

工现场的实际情况，制定科学合理的决策。

3. 2 优化资源调配方案

针对资源调配不合理的问题，需要制定科学合理的资

源调配方案。该方案采用物联网结合大数据技术，将人力、

材料和设备资源划分为人力资源模块、材料资源模块和设

备资源模块进行精细化管理，如图 3 所示。

图3 物联网结合大数据技术的资源调配方案

人力资源模块借助物联网设备实时获取施工人员的位

置、工作状态、工作效率等信息，并应用大数据分析技术对

人员的技能水平、工作负荷进行评估，从而动态调整人员安

排，实现人力资源的优化配置，避免人员闲置或不足的情况

发生。

材料资源模块通过物联网传感器对材料的库存数量、

质量状况、运输状态等进行实时监控，并利用大数据分析预

测材料的需求趋势，根据施工进度精准安排材料的采购和

供应，避免因材料供应过多而造成库存积压或因供应不足

而导致施工中断［5］。

设备资源模块利用物联网技术对设备的运行状态、使

用时长、维护情况等进行实时监测，为设备的选型、维护和

保养提供科学依据。

3. 3 建立完善的施工环境应对机制

复杂多变的施工环境给厂房工程施工现场管理带来挑

战，对此应建立完善的施工环境应对机制。该机制应涵盖

自然环境、地理环境和社会环境三个方面，以有效应对不同

环境因素对施工的影响。

对于自然环境，应建立气象预警系统，与气象部门实时

对接，以便施工单位提前获取天气变化信息，并根据天气状

况制定相应的施工预案。例如，在暴雨来临前，对施工现场

的排水系统进行检查和疏通，确保积水能及时排出；大风天

气下，停止高空作业，并对施工设备和材料进行加固；高温

天气下，合理调整施工时间，为施工人员提供防暑降温措

施；冬季施工时，采取保温措施保障混凝土的凝固和养护

质量。

对于地理环境，施工前应进行详细的地质勘察和地形

测量，确保施工人员充分了解施工现场的地质条件和地形

地貌，从而制定针对性的施工方案。例如，软土地基、溶洞

等可以采用换填法、桩基础等地基处理技术，确保建筑物的

稳定性。在场地平整和基础施工过程中，应加强对施工质

量的监控，以便及时发现和处理问题。

对于社会环境，施工单位应加强与周边居民、交通管理

部门和周边企业的沟通协调。例如，在施工前，通过公告、

座谈会等形式向周边居民宣传施工计划和降噪措施，争取

得到居民的理解和支持；合理安排施工时间，避免在居民休

息时间进行高噪声作业。同时，与交通管理部门合作，制定

科学的交通疏导方案，确保周边道路的通行顺畅，兼顾施工

物资的运输和人员的进出。

4 结语

厂房工程施工现场全过程管理面临信息沟通不畅、资

源调配不合理、施工环境复杂多变等挑战，对此，应搭建数

字化信息管理平台，并应用 BIM 技术实现信息共享与科学

决策；优化资源调配方案，借助物联网和大数据技术对人

力、材料、设备进行精细化管理；建立完善的施工环境应对

机制，以有效应对这些挑战。施工单位应重视并落实这些

管理策略，提升施工管理水平，保障工程的质量、进度和

安全。
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