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建筑工程监理中工程变更的审核要点与成本
控制策略

高金晖

（江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司，江苏 盐城 224001）
摘 要：建筑工程项目施工阶段往往会发生大量工程变更，监理部门在该环节承担变更审核的职责，同时需同步做好对应

的成本管控工作。文章从工程变更的审核要点与相关注意事项切入，深入剖析施工阶段成本管理失控的核心成因，并针对

性地提出对应的管控策略。
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Key Points for Reviewing Engineering Changes and Cost Control Strategies in 
Construction Project Supervision

GAO Jinhui
（Jiangsu Renhe Zhongheng Engineering Consulting Real Estate Appraisal Co.， Ltd.， Yancheng 224001， China）

Abstract： During the construction phase of a construction project， there are often a large number of engineering changes， and the 
supervisory department is responsible for reviewing the changes at this stage， while also synchronously carrying out corresponding 
cost control work. The article starts from the key points and relevant precautions of engineering change review， deeply analyzes the 
core causes of cost management loss control in the construction phase， and proposes corresponding control strategies in a targeted 
manner.
Key words： construction project supervision； engineering changes； review points

建筑工程普遍具备施工周期长、参建主体多、现场不确

定性强等特点，工程变更已成为影响项目投资控制的核心

因素。监理单位需对工程变更实施全流程有效管控，避免

非必要变更引发工期延误、造价超支等问题。基于此，文章

针对监理审查缺位、造价管理缺失等典型问题展开讨论，从

监理履职视角出发，分析工程变更审查的核心要点与配套

造价管控方法，以期为现场实际管控工作提供实操参考。

1 研究背景

1. 1 工程变更对项目成本的影响

工程变更会打破原有合同约定的工程内容、技术规范

或工艺方法要求，会引发人、材、机要素的增减变动［1］。工

程变更衍生的相关费用，主要包含变更直接引发的工程造

价费用变动，以及由此连带产生的其他关联费用变动。其

中，直接费指工程变更引发人工、材料、机械的数量及单价

变化，最终造成的工程价款增减额；间接费指工程变更造成

工期延后，进而产生的对应现场管理费用、机械停滞台班费

和劳动力窝工费等衍生费用。据行业统计，工程变更会造

成项目总合同金额出现 5%~15% 的增减波动。变更发生频

次越高，落地时间就越滞后，对项目成本的影响程度就越

大。设计阶段的变更调整实施难度较低，而进入施工阶段，

尤其是主体结构完工后的变更，往往需要拆除已完成的工

程，极易造成严重的资源浪费。同时，变更会打乱原有既定

施工部署，造成工序衔接混乱，拉低整体施工效率，由此产

生的隐性成本难以计量。

1. 2 监理单位在变更管理中的职责定位

监理单位依据委托合同约定对工程变更实施全过程管

控，核查变更的必要性、变更内容的真实性、变更对造价的

影响程度，以及变更落地执行情况等关键工作［2］。监理工

程师需秉持公平公正的原则对工程变更的必要性开展客观

评价，在保障工程质量与使用功能不受影响的前提下，维护

建设单位的合法利益不受损害。监理审核工作贯穿变更提

出、方案论证、审批决策、实施监控和结算核定等全流程环

节，监理出具的专业意见是建设单位开展变更决策的核心

参考依据。因此，监理工程师需具备设计、施工、造价等领
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域的综合专业能力，熟练掌握合同条款与工程计价规则，能

够精准研判变更的技术可行性与经济合理性；同时需做好

与设计方、施工方、造价咨询公司等其他参建主体的协同协

调，提高变更事项的处理效率，避免各方因推诿扯皮而影响

整体工程推进。

2 工程变更审核的技术要点

2. 1 变更的必要性与合理性审核

当施工单位向监理工程师提交工程变更申请表申请审

核时，监理工程师需首先判定该变更是否具备实施必要性

与合理性，并明确该工程变更的具体原因［3］。当前工程变

更的主要触发原因包括：设计失误或图纸漏项；相关规范或

执行标准发生更新变动；施工现场实际条件与前期资料存

在偏差；业主方提出新的功能或建设要求；自然灾害等不可

抗力因素造成工期延误等。监理工程师需核实确认变更的

申报原因，对照原施工图纸、地勘资料及对应合同条款等支

撑材料，完成变更必要性的专项审查。若变更由设计端引

发，则应要求设计单位出具正式书面说明文件，以明确界定

该问题属于设计失误还是设计漏项，同步划定对应责任主

体。针对承包方主动提出的设计变更申请，需重点核查是

否存在施工工艺不成熟、现场操作不当等承包方主观因素，

严防承包方将自身应承担的责任违规转嫁为工程变更。针

对业主方提出的功能性设计变更需求，监理人员需对该变

更的实施必要性开展充分论证，在不影响主体工程安全与

核心功能的前提下，尽量建议业主将该需求延后至后续工

序甚至装修阶段落地，以减少主体结构施工期间的大额、大

量变更。

2. 2 变更技术方案的审核与比选

工程变更方案的可行性与合理性需由监理工程师综合

判断后确认。监理工程师应召集相关参建人员，围绕变更

可能带来的结构安全影响、使用功能变化、施工方法适配性

等核心维度开展专项讨论，必要时可邀请设计单位或外部

专业技术人员协同论证解决。针对存在多种可选技术路线

的变更事项，监理单位应从施工实施难度、对总工期的影

响、材料采购便利性、后期运维成本等多个维度开展横向对

比，最终选定技术可靠、经济合理的方案。在方案比选全过

程中，监理工程师需警惕施工单位的倾向性引导行为。监

理单位需提前掌握不同施工工艺的成本构成，以精准识别

方案中的偏差。此外，变更方案论证还需充分考量与后续

工序的衔接关系，避免引发连环衍生变更的问题［4］。

2. 3 变更造价审核

变更造价审核是监理开展成本管控的核心重点工作之

一，监理工程师需对工程变更引发的造价增减变动进行核

算。变更造价的核算内容包括新增工程量计价、原有已完

工程拆除损失、工期延误衍生费用等多个维度。监理工程

师需严格依据现行计价规范与合同约定条款，对变更工程

量的计算规则和计量方法开展专项审核。变更单价需按照

合同已有对应综合单价、当期市场询价、现行定额标准的优

先级依次确定，监理工程师需及时掌握当地最新造价信息，

分析申报报价的合理性。针对合同内无对应计价项的新增

变更内容，需严格按照合同约定的计价规则开展核算，必要

时可通过招标或竞争性谈判的方式选定分包单位，合理控

制造价。此外，监理工程师还需定期分析所有变更对总投

资的影响：若变更引发的总费用增长超出合同约定的比例

阈值，则需第一时间向业主方发出预警提示，同步提出针对

性改进意见。

2. 4 变更程序的合规性审核

所有工程变更都需要遵循规范完整的审批流程，未按

要求完成审批手续的变更属于违规变更。监理工程师需对

变更全流程实施闭环管控，包括变更申请提交、变更方案审

查、变更造价核算、变更最终审批等核心环节。变更申请需

由对应责任主体正式提出，形成书面正式文件，明确说明变

更的触发原因、具体内容、拟采用的技术方案、预估造价及

对总工期的影响等核心信息，同步附上相关支撑证明材料。

监理单位收到变更申请后，需在合同或制度约定的时限内

完成全流程审核工作，出具正式书面审核意见，对不符合申

报条件的申请直接予以退回，并明确告知补正要求。变更

审核意见需清晰地载明变更必要性判定、优化后的变更方

案建议、变更造价评估结果及对项目整体投资控制的影响

等内容，为建设单位的最终决策提供专业参考依据。待建设

单位正式审批同意该变更后，监理单位需及时下达正式工程

变更令，并明确标注变更的具体实施要求与后续验收标准。

3 工程变更的成本控制策略

3. 1 建立事前预防机制

设计单位应做好设计前期基础工作，充分开展现场踏

勘、地质勘察、周边环境摸排等工作，全面提升设计文件的

深度与精准度。在设计交底与图纸会审环节，施工单位应

对设计文件开展全面细致的核查，及时排查设计错漏、图纸

矛盾、施工落地难点等问题，在正式施工前完成设计优化与

调整。

建设单位应提前明确项目核心功能需求，制定稳定的

设计方案。在项目合同签订阶段，监理工程师应协助业主

完善合同内的变更管理相关条款，对变更的定义与范围界

定、计价规则、变更审批权责划分、各环节办理时限要求等

内容作出清晰明确的约定，为后续全周期变更管理提供合

规依据；监理单位还可建议业主设置工程变更累计费用上

限阈值，当变更累计费用超出约定额度时，强制启动变更专

题审查会议，进一步强化投资控制的约束力度。

监理工程师需在项目正式开工前组织召开变更管理专

项交底会议，向施工单位明确讲解项目变更的全流程管理

要求与整体成本控制目标，厘清各参建方在变更管理全流

程中的权责边界。监理单位还需结合项目自身特点编制工

程变更风险识别清单，针对易发生变更的关键部位与核心
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工序提前制定专项应对预案，做好前置技术储备与资源统

筹，最大限度降低变更实际发生后的处理成本。

3. 2 事中监控与动态预警

监理需落实全周期投资管控，从源头防范工程费用超

支风险。各专业监理人员应完整留存各项工程变更的全流

程记录，按月度统计当期投资额增减额与累计变更总金额；

针对部分金额达到约定阈值的重大设计变更，需第一时间

向建设单位发出提示，提前预警潜在的超概算风险。工程

监理机构需定期对成本异常增加的成因开展专项分析，同

步制定针对性应对措施后上报业主单位。

施工单位应严格按照已完成审批的变更方案落地实

施，严禁擅自新增变更内容或随意降低工程建设标准。若

项目出现设计变更频次过高的情况，监理方应主动向业主

方提议召开专项专题会议，分析多次变更的核心诱因，结合

项目实际情况落实针对性整改策略。同时，监理方需高度

重视材料价格波动、行业相关政策调整等外部因素引发的

成本上涨问题，配合建设单位妥善解决相关问题。

监理工程师需按月度编制工程变更成本专项分析报

告，对比计划投资额度与当期实际支出的差额，同步对项目

竣工阶段的最终总造价开展动态预测，为建设单位的资金

统筹安排提供数据支撑。监理单位需搭建完善的变更成本

预警指标体系，设置黄色、橙色、红色等不同等级的预警阈

值，对应不同预警等级启动差异化的管控措施，确保项目整

体成本始终处于可控区间。此外，监理工程师还需重点关

注变更对后续工序的影响。

3. 3 严格审核变更索赔

工程变更通常会伴随施工单位的费用索赔与工期索赔

申请，监理工程师需对索赔事项的合理性与合规性开展严

格审查。施工单位提交的索赔申请需完全满足合同约定的

各项要求与办理程序，监理工程师应逐一核查索赔事件的

真实性、与变更事项的关联性、索赔申报金额的准确性。针

对工程变更引发的停工窝工损失，监理工程师需对停工时

长、影响范围、涉及的人力物力投入情况开展专项分析，结

合现场影像资料与过程管控记录交叉核验确认。

在进行工期索赔审查时，需重点分析变更事项是否对

项目关键线路造成影响，监理工程师可依托网络计划技术

精准研判该变更对总工期的实际影响程度。同时，监理单

位需对施工单位提交的索赔计算书明确提出规范要求，确

保其详细列明各项费用的明细构成。

开展索赔审核工作时，需始终秉持公平公正的执业原

则，在维护建设单位合法权益的同时，充分保障施工单位的

合理利益诉求。监理工程师需建立完整的索赔审核专项档

案，妥善留存索赔申请文件、现场核验记录、正式审核意见

书等全流程相关资料，一旦后续发生争议仲裁可直接作为

合规证据使用。同时，监理单位需定期总结索赔审核的经

验与问题，深挖项目频繁出现索赔事项的核心诱因，向建设

单位提出合理的优化建议。

3. 4 优化变更方案的经济效益

开展变更方案审查时，需主动落实经济优化工作，从多

个备选变更方案中筛选出综合成本良好的方案。监理工程

师可依托价值工程方法对变更方案开展专项分析，在确保

方案完全满足既定功能要求的前提下，实现全流程投入成

本的最小化。监理单位可结合项目实际情况采用合规的新

技术、新材料和新工艺，通过技术创新路径降低变更实施成

本。针对批量出现的同类相似变更，监理工程师应推动落

实标准化处置，避免增加不必要的管理成本。监理单位需

充分权衡变更的实施必要性与紧迫程度，向建设单位出具

专业的处理建议。

3. 5 应用信息化技术

信息化技术应用是有效管控工程变更的方法，监理单

位应主动应用各类数字化信息系统。BIM 技术可直观地呈

现工程变更对实体工程造成的空间与形态影响，辅助开展

变更方案比选、管线碰撞检测等前置工作，从源头降低因设

计深度不足引发的变更发生概率；项目管理信息系统可完

整留存变更全流程信息，自动生成标准化变更台账与多维

度统计报表，大幅提升变更管理的整体效率；造价管理软件

可实现变更工程量与对应造价的快速精准核算，同时具有

多方案对比分析功能，能够为监理工程师高效开展造价审

核工作提供技术支撑。

此外，监理单位可依托移动端与云端协同技术，实现变

更全流程资料的线上流转与线上审批，有效缩短变更事项

的处理周期。监理单位需重点推动信息系统与现有成熟管

理体系的深度融合，让数字技术为现场管理赋能。监理工程

师还可借助大数据统计分析技术，对全量变更信息开展深度

挖掘与总结，逐步搭建形成动态化的变更成本预估机制。

4 结语

变更成本管控需包括事前源头预防、事中动态监控、事

后复盘评价全链条，配套采用制度约束、动态预警、信息化

赋能等管控手段，有效降低工程变更引发的成本失控风险。

监理单位需从变更事项的合规合理性、技术落地可行性、经

济收益合理性、流程执行规范性等多个维度开展审查，最大

限度减少非必要变更的发生。
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