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建筑施工进度控制的有效方法与实践
文/赵发睿

随着城市化进程的加快，建筑工程规模与复杂度不断提升，施工进度控制已成为确保项目顺利交付的关键。有效的进

度控制方法不仅能够保障工程按时完成，还能优化资源配置、降低施工成本。文章从建筑施工进度控制的基本概念入手，

深入分析了进度控制的有效方法，包括进度计划编制、资源分配与进度动态监控等方面。通过实际案例分析可知，合理应

用这些方法能够显著提升施工效率，保障建筑项目按质按时完成，从而为建筑行业的发展提供有力支撑。

1 建筑施工进度控制概述

建筑施工进度控制是指在建筑工程项目实施过程中，对各阶

段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系编制计划，并将该

计划付诸实施。在实施过程中，需检查实际进度是否按计划要求

进行，并分析偏差原因，采取补救措施或调整、修改原计划，直至工

程竣工并交付使用。建筑施工进度控制基本结构如图 1 所示。

从成本角度看，合理的进度安排能够避免因工期延误导致的

额外费用，如设备租赁费用增加、人工成本上升等。从质量方面考

虑，按计划有序施工可为各工序提供充足的时间，保证施工质量，

减少因赶工而出现的质量问题。

在实际操作中，施工进度控制可采用多种方法。甘特图法能够直观展示各工作的开始和结束时间，明确各项工作之间

的逻辑关系，便于管理者进行整体把控。网络计划技术则通过分析工作之间的先后顺序和相互依赖关系，找出关键线路，

确定影响工期的关键工作，从而有针对性地进行进度控制。

影响建筑施工进度的因素较多。在人为因素方面，施工人员的技术水平、工作态度和管理能力都会对进度产生影响。

在材料和设备因素上，材料供应不及时、设备故障等都可能导致施工停滞。此外，自然环境因素如恶劣天气、地质条件变化

等也会给施工带来阻碍。

为确保施工进度目标的实现，应建立完善的进度控制体系，明确各部门和人员的职责，加强沟通与协调，及时解决施工

过程中出现的问题。同时，要做好风险评估和应对措施，提前制定应急预案，以应对可能出现的各种不利情况，保障建筑工

程项目能够按时、高质量地完成。

2 建筑施工进度控制的有效方法

2. 1 进度计划编制

进度计划编制是建筑施工进度控制的基础，科学合理的进

度计划能够为整个施工过程提供明确指引。在编制进度计划

时，可采用工作分解结构（WBS）将项目整体任务拆解为基础工

程、主体结构施工、装饰装修工程等多个子任务，如图 2 所示。

完成任务拆解后，可应用甘特图对各子任务的时间安排进

行直观呈现。甘特图以时间为横轴、以任务为纵轴，能够清晰地

展示每个子任务的开始时间、结束时间以及持续时间，让项目团

队成员对施工进度有一个整体把握。通过甘特图，可以明确各

子任务之间的先后顺序和逻辑关系，合理安排资源，避免任务冲

突和延误。

为确保进度计划的可行性和灵活性，还需对各子任务进行

时间估算和风险评估。时间估算应综合考虑施工工艺、资源配备、天气条件等多种因素，尽可能准确地确定每个子任务所

需的时间。风险评估则要识别可能影响施工进度的各类风险因素，如设计变更、材料供应延迟、人员短缺等，并制定相应的

应对措施。

图1 建筑施工进度控制基本结构

图2 基于WBS的建筑施工进度任务拆解
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在进度计划实施过程中，应定期对实际进度与计划进度进行对比分析，及时发现偏差并采取纠正措施。可通过进度报

告、现场检查等方式获取实际进度信息，根据偏差的大小和性质，调整资源分配、优化施工顺序或采取赶工措施，确保施工

进度按计划推进。

此外，进度计划并非一成不变，应根据项目实际情况进行动态调整。当遇到不可预见的情况导致进度计划无法按原计

划执行时，应及时对进度计划进行修订和完善，以适应新的施工条件和要求。

2. 2 资源分配

为了有效控制建筑施工进度，需将资源分配与进度计划紧密结合，根据各子任务的时间安排和工作量，精确调配人力、

物力和财力资源。

在人力资源分配方面，应根据各子任务所需的技能和工作量，合理安排施工人员的数量和工种。例如，基础工程可能

需要较多的土方工、钢筋工等，而主体结构施工对木工、混凝土工的需求较大。同时，要考虑人员的工作效率和工作负荷，

避免出现人员闲置或过度劳累的情况，以确保施工人员始终保持良好的工作状态。

在物力资源分配方面，应根据进度计划中各子任务的开展时间，精确安排材料与设备的进场时间和数量。对于建筑材

料，要提前与供应商沟通协调，签订详细的供应合同，确保材料质量与供应及时性。对于施工设备，应根据各子任务的特点

和要求，选择合适的设备，并合理安排设备的使用时间和顺序，提高设备利用率。同时，要做好设备的维护和保养工作，确

保设备始终处于良好运行状态，减少因设备故障造成的工期延误。

在财力资源分配方面，应根据进度计划和资源需求，制定详细的资金使用计划，合理安排资金的投入，确保施工各阶段

都有足够的资金支持。要对资金使用进行严格监控和管理，避免资金的浪费和不合理使用，提高资金使用效率。

资源分配完成后，应建立有效的资源管理机制，定期对资源使用情况进行检查和评估，根据实际施工进度和资源使用

状况，及时调整资源分配方案。要加强各部门之间的沟通与协调，确保资源在不同子任务之间合理流动与共享，从而实现

对建筑施工进度的有效控制，确保项目按时、高质量地完成。

2. 3 进度动态监控

进度动态监控贯穿于整个建筑施工过程，能够及时发现并解

决进度偏差问题。为实现有效的进度动态监控，需构建完善的监

控系统。该系统主要由数据采集模块、数据分析模块和预警反馈

模块组成，如图 3 所示。

数据采集模块负责收集施工过程中的各类数据，包括各子任

务的实际开始时间、完成时间、资源使用情况、工程质量状况等。

可通过现场传感器、施工人员记录、进度报告等多种方式获取数

据，确保数据的准确性和及时性。

数据分析模块应用统计学原理和数学模型，对采集到的数据

进行深度分析。通过统计学方法能够准确分析出各子任务的实

际进度与计划进度的偏差程度、偏差趋势等情况。数学模型可根

据施工工艺、资源需求等因素构建，对各子任务的进度进行预测

和评估。例如，通过建立时间序列模型，可预测子任务未来的进

度情况，为后续决策提供依据。

预警反馈模块根据数据分析模块的结果，对进度偏差情况进行分级预警。当出现轻微偏差时，系统自动发出提示信

息，提醒项目管理人员及时关注，分析偏差产生的原因，并采取相应的调整措施。若偏差达到一定程度，属于中度偏差，系

统则发出较为紧急的预警信号，要求管理人员迅速制定针对性的解决方案，避免偏差进一步扩大。一旦出现严重偏差，系

统会立即发出警报，启动应急响应机制。

此外，预警反馈模块还应具备信息共享和沟通协调的功能。这样该模块可以将进度偏差信息和处理措施及时传达给

项目团队的各个成员，包括施工人员、技术人员、供应商等，使他们了解项目的整体进度情况，明确各自的职责和任务。

3 建筑施工进度控制方法实践

3. 1 工程概况

某工程占地面积为 1 000 m²，建筑面积为 8 900 m²。地上建筑 11 层，地下 2 层，其中地下室净高 5.0 m，室外地面以上建

筑高度 42.5 m。结构形式为现浇框架-剪力墙结构，基础类型为桩基，桩长为 5 m，直径为 0.6 m。主材选用 C30 商品混凝土，

螺纹钢为 HRB400E，砌块为轻集料混凝土小型空心砌块，厚度为 100 mm，墙体保温采用 XPS 板，厚度为 50 mm。外墙涂料

图3 建筑施工进度动态监控系统
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选用聚氨酯防水涂料。室内装修采用铝扣板吊顶、石膏板吊顶、PVC 墙面、木地板等形式。为确保工程按时完工并达到预

期的质量标准，施工单位需应用科学有效的进度控制方法，对施工进度进行严格把控。

3. 2 方案制定

针对该工程的特点和要求，施工单位制定了一套全面且细致的进度控制方案。该方案以进度计划编制、资源分配和进

度动态监控为基础，紧密结合工程实际情况进行设计。

在进度计划编制上，项目采用 WBS 工作分解法，将整体工程细化为桩基基础施工、地下主体结构施工、地上 1—11 层主

体施工、砌体工程、外墙保温防水、室内装修、配套收尾等施工单元，再细分出土方开挖、桩基浇筑、模板支护、钢筋绑扎、混

凝土浇筑、管线预埋等二级子任务，确保施工任务无遗漏。接着，应用甘特图绘制施工进度计划表，明确各分项工程的施工

起止时间与工序衔接逻辑，梳理关键施工线路，标注核心工期节点。此外，综合考虑当地雨季施工、材料运输管控等因素，

精准估算子任务工期，提前预判设计变更、材料延误等风险，制定备用方案，保障进度计划可行且具有弹性。

在资源分配上，根据基础、主体、装修不同阶段的施工重点，分批配置土方班组、桩基班组、木工班组、钢筋班组、装修班

组，依据施工工作面大小合理调控人员数量，杜绝人员扎堆施工或岗位闲置问题，同时安排专职管理人员定岗值守，保障各

工序有序推进。

在物力资源上，建立材料设备专项管控台账，结合进度计划提前锁定 C30 商品混凝土、HRB400E 螺纹钢、XPS 保温板等

主材供应商，明确材料分批进场时间、数量及质量标准，规避材料短缺、进场滞后问题；针对塔吊、施工电梯、混凝土输送泵

等大型设备，统筹规划设备使用时段，错峰安排竖向施工与材料吊装作业，做好日常检修保养，保障设备连续稳定运行。

在财力资源上，结合施工进度节点制定阶段性的资金投入计划，重点保障主材采购、设备租赁、人工薪酬等核心资金支

出，建立资金动态监控机制，严控资金浪费，确保各施工阶段资金充足。

在进度动态监控上，项目落地搭建全覆盖体系，依靠数据采集、分析、预警模块实现全过程管控。现场通过施工日志、

进度巡检、智能设备采集等方式，实时收集施工进度、资源消耗、质量等数据。管理人员定期对比实际与计划进度，应用数

据分析模型测算偏差率，精准定位工序滞后、资源适配不足等问题。落实分级预警机制，对轻微偏差微调施工安排，对中重

度偏差启动整改预案，通过优化工序、增加班组、延长作业时长、增补设备等方式进行纠偏。

3. 3 实施效果

该工程全面应用进度计划编制、资源分配和进度动态监控等施工进度控制方法，取得了显著的实施效果。

在施工效率方面，由于进度计划的科学编制，各子任务的先后顺序和逻辑关系清晰明确，施工人员能够按照计划有序

开展工作，有效避免了任务冲突和延误，大大提高了施工效率。原本预计较长时间才能完成的主体结构施工，在合理的计

划安排和资源调配下提前完成，为后续的装饰装修工程争取了更多时间。

在资源利用方面，精确的资源分配使人力、物力和财力得到了充分利用。在人力资源方面，根据不同阶段的任务需求

合理安排人员数量和工种，避免了人员闲置和过度劳累，提高了工作效率和质量。在物力资源方面，材料和设备的进场时

间与数量与进度计划相匹配，减少了材料浪费和设备闲置；同时，设备的维护保养工作到位，减少了因设备故障导致的工期

延误。在财力资源方面，资金使用计划合理，资金监控严格，确保了每个施工阶段都有足够的资金支持，提高了资金使用

效率。

在进度控制方面，通过实时采集和分析施工数据，能够及时发现进度偏差并采取相应的纠正措施。分级预警机制使项

目管理人员能够根据偏差的严重程度采取合适的应对策略，确保施工进度始终处于可控范围内。即使遇到设计变更、恶劣

天气等不可预见的情况，也能通过及时调整进度计划和资源分配，将对施工进度的影响降到最低。

4 结语

建筑施工进度控制是确保项目顺利完成的关键。施工单位通过进度计划编制、资源分配和进度动态监控等有效方法，

能够显著提高施工效率、优化资源利用并实现精准的进度控制。完善的进度计划是基础，为施工提供科学指引；合理的资

源分配能使人力、物力和财力得到充分利用；实时的进度动态监控则可及时发现并解决进度偏差问题。未来，在建筑施工

领域应持续强化进度控制理念，不断优化控制方法，确保项目按时、高质量完成，推动建筑行业的高效发展。

（作者单位：天津市津南区南华建筑安装有限公司）
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