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建筑工程施工风险及安全管理工作分析
李明明

（淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司，安徽 淮北 235000）
摘 要：为确保建筑工程施工顺利进行，保障施工人员的生命与财产安全，文章从建筑工程施工安全管理概述出发，深入

剖析了施工安全管理中存在的风险，并针对这些风险提出了一系列防范措施，包括构建 BIM 协同管理平台、搭建信息化安

全管理系统、强化安全防护设施管理等。结果表明，这些防范措施能够有效降低建筑工程施工安全管理风险，提升施工安

全水平，为建筑行业的健康发展奠定坚实基础。
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Analysis of Construction Risks and Safety Management in Construction Projects
LI Mingming

（Huaibei Mining （Group） Engineering Construction Co.， Ltd.， Huaibei 235000， China）
Abstract： In order to ensure the smooth progress of construction projects and the safety of construction personnel ̓ s lives and 
property， this article starts from an overview of construction safety management， deeply analyzes the risks in construction safety 
management， and proposes a series of preventive measures for these risks， including building a BIM collaborative management 
platform， building an information-based safety management system， and strengthening the management of safety protection 
facilities. The results indicate that these preventive measures can effectively reduce the risk of construction safety management， 
improve the level of construction safety， and lay a solid foundation for the healthy development of the construction industry.
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不合理的设计可能导致结构不稳定、施工难度增加等

问题。施工人员操作不规范、施工流程混乱等现象易引发

火灾、触电等事故。安全防护设施不到位更是直接威胁施

工人员的安全，防护栏缺失、安全网损坏等情况易引发坠落

等事故。

1 建筑工程施工安全管理概述

建筑工程施工安全管理是确保工程建设顺利进行、保

障人员生命和财产安全的重要工作。其贯穿于建筑工程的

全过程，从项目的规划设计到施工建设，再到竣工验收，每

一个环节都涉及安全管理，如图 1 所示。

规划设计阶段是安全管理的源头。在这一阶段，设计

人员需要充分考虑施工过程中的各种安全因素，如建筑结

构的稳定性、消防通道的设置、电气系统的安全性等。合理

的设计方案能够从根本上消除施工过程中的安全隐患，为

后续的施工安全奠定基础。

在施工建设阶段，施工现场人员密集、设备众多，存在诸

多危险因素。施工单位应建立完善的安全管理制度，加强对

施工人员的安全教育培训，增强他们的安全意识和操作技

能。同时，需要定期检查维护施工设备，确保其正常运行。

针对安全帽、安全带、安全网等施工现场的安全防护设施，要

严格按照标准配备和使用。同时，加强对施工现场的安全巡

查，及时发现并消除安全隐患，制止和纠正违规操作行为。

图1 建筑工程施工安全管理

在竣工验收阶段，验收人员需依据相关安全标准和规

范，审查建筑结构的安全性、消防设施的完备性、电气系统

的可靠性等，及时对发现的安全问题进行整改，确保工程符
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合安全要求。同时，整理和归档施工过程中的安全管理资

料，为后续的维护和管理提供依据。

2 建筑工程施工安全管理存在的风险

2. 1 工程设计缺陷

在建筑工程施工安全管理中，工程设计的合理性与科

学性直接关系到后续施工的安全与质量。工程设计缺陷可

能源于多方面因素。从设计理念来看，若设计师未能充分

考虑到施工现场的实际地理环境和地质条件，则可能导致

设计方案与实际情况脱节。

从设计规范遵循角度来看，若设计人员对现行建筑设

计规范理解不透彻或存在疏漏，未严格按照规范要求进行

设计，则会存在设计缺陷。

此外，设计过程中的沟通协调不畅也可能造成设计缺

陷。建筑工程涉及多个专业领域，若各专业设计师之间缺

乏有效的沟通与协作，则易出现设计冲突。

2. 2 施工现场管理不善

建筑工程施工现场管理不善会带来诸多安全风险。在

人员管理上，施工人员的安全意识和操作技能参差不齐。

若缺乏有效的安全教育和培训，则施工人员可能无法发现

施工过程中的潜在危险，在作业时容易违反安全操作规程。

例如，部分施工人员为图方便，不佩戴安全帽、安全带等安

全防护用品；或者在操作机械设备时不按照规定流程进行，

这大幅增加了安全事故发生的可能性。

在设备管理上，施工设备长期使用而未进行定期检查

和维护，可能会出现零部件磨损、老化等问题，导致设备故

障甚至发生安全事故。同时，新设备引入后若未对操作人

员进行专业培训，操作人员不熟悉设备性能和操作方法，也

容易引发安全隐患。

施工现场往往存在大量的建筑材料、建筑垃圾等，如果

堆放杂乱无章，不仅会影响施工效率，还可能导致通道堵

塞，在紧急情况下不利于人员疏散和救援。此外，施工现场

的临时用电、用水等设施若管理不当，如电线乱拉乱接、水

管漏水等，也会带来触电、滑倒等安全风险。

施工进度管理也与安全密切相关。若为了赶工期而盲

目加快施工进度，则可能会导致施工人员疲劳作业，降低工

作质量，增加安全事故发生的概率。而且，不合理的进度安

排可能会打乱正常的施工顺序，影响各工序之间的衔接，从

而引发安全问题。

2. 3 安全防护设施不到位

建筑工程施工安全防护设施是保障施工人员生命安全

的重要屏障，若安全防护设施不到位，则会增加施工安全风

险。安全防护设施不到位主要体现在防护栏设置、安全网

搭建、洞口与临边防护等方面。

在防护栏设置方面，若防护栏的高度、强度不符合相关

标准要求，或者安装不牢固，无法为施工人员提供可靠的防

护。防护栏作为防止人员坠落的重要设施，其质量和安装

情况直接关系到施工人员的安全。当防护栏未能达到应有

的防护效果时，施工人员在高处作业过程中，一旦发生意外

碰撞或失去平衡，就极易从高处坠落，造成严重的伤亡事故。

在安全网搭建方面，安全网若规格、质量不达标，则无

法承受规定的冲击力，难以有效拦截坠落的人员或物体。

而且，安全网的安装方式若不符合规范，存在漏洞或间隙，

也会导致防护效果大打折扣。

在警示标识设置方面，警示标识能够提醒施工人员注

意潜在的危险，引导他们采取正确的行动。若警示标识数

量不足、位置不明显或者内容不清晰，施工人员就可能无法

及时了解施工现场的危险区域和注意事项，从而增加安全

事故发生的可能性。此外，随着施工的进行，防护设施可能

会受到各种因素的影响而损坏或失效。如果不能及时发现

并修复这些问题，安全防护设施就无法持续发挥作用。

3 建筑工程施工安全管理风险的防范措施

3. 1 构建 BIM 协同管理平台

为了有效防范工程设计缺陷所带来的建筑施工安全管

理风险，可以借助 BIM 技术构建一套协同管理平台。该平台

主要由数据层、模型层、应用层和交互层构成，如图 2所示。

图2 基于BIM技术的协同管理平台

数据层作为 BIM 协同管理平台的基础，负责存储和管

理与建筑工程相关的各类数据。这些数据涵盖了设计阶段

的图纸信息、地理环境与地质条件数据、施工进度数据以及

设备运行等。数据层应用先进的数据库管理系统，对这些

海量数据进行分类、存储和索引，以确保数据的准确性、完

整性和可访问性。

模型层基于数据层的数据构建 BIM 三维数字化模型，

该模型集成了建筑的几何信息、物理信息和功能信息。其

不仅能够精确呈现建筑的外观和结构，还能模拟建筑在不

同工况下的性能，如力学性能和热工性能等。通过模型层，

各专业设计师可以在同一模型上进行协同设计，实时共享

设计信息，避免设计冲突。同时，施工人员也可以利用模型
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进行施工模拟，提前发现施工过程中可能出现的问题，优化

施工方案。

应用层采用 BIM 三维模型 API 接口与其他相关系统进

行集成，实现数据的交互与共享。其为不同用户提供了设

计审查、施工进度管理、安全风险评估、质量控制等多样化

的应用功能。通过这些功能，设计人员可以对设计方案进

行全面审查，及时发现并纠正设计缺陷。

交互层则为用户提供了与平台进行交互的界面。用户

可以通过Web浏览器、移动应用等方式访问平台，进行数据查

询、模型浏览、任务分配、信息交流等操作。交互层的设计注

重用户体验，界面简洁直观，方便不同专业背景的用户使用。

3. 2 搭建信息化安全管理系统

针对施工现场管理不善引发的建筑施工安全管理风

险，需要搭建一套信息化安全管理系统。该系统主要由人

员管理、设备管理、现场环境管理等模块构成，如图 3 所示。

图3 信息化安全管理系统

人员管理模块主要负责对施工人员的信息进行全面

管理。其会录入施工人员的基本信息、技能资质、安全培

训记录等内容，通过大数据分析，为每位施工人员建立专

属的安全档案。同时，利用物联网技术，对施工人员进行

实时定位和跟踪，了解他们在施工现场的具体位置和活动

轨迹。系统一旦发现施工人员进入危险区域或者违反安

全操作规程，就能够及时发出警报，提醒管理人员采取相

应措施。

设备管理模块对施工设备进行全生命周期管理。系统

实时监测设备的运行状态、维护记录、故障预警等信息。通

过传感器和物联网技术，及时掌握设备的各项参数，一旦设

备出现异常，系统自动发出警报，并提供维修建议。同时，

可根据设备的使用情况和维护周期，自动生成维护计划，确

保设备始终处于良好的运行状态。

现场环境管理模块负责对施工现场的环境进行实时监

测和管理。利用传感器网络，监测施工现场的温度、湿度、

粉尘浓度、噪声水平等环境参数。当环境参数超出安全范

围时，系统自动发出预警信号，提醒管理人员采取相应的措

施。此外，对施工现场的材料堆放、通道畅通情况等进行监

控，确保施工现场的整洁有序，减少安全隐患。

3. 3 强化安全防护设施管理

为了有效防范安全防护设施不到位带来的建筑施工安

全管理风险，需强化安全防护设施管理。这一管理工作可

从防护设施建设、使用维护、警示标识设置等方面着手。

在防护设施建设方面，严格按照相关标准和规范进行

设计与施工。依据建筑工程的特点和施工要求，精确计算

防护栏的高度和强度，选用合适的材料进行制作与安装，确

保其能为施工人员提供可靠的防护。安全网的搭建要选用

规格、质量达标的产品，并严格按照规范的安装方式进行操

作，保证其能有效拦截坠落的人员或物体。

对于防护设施的使用和维护，建立定期检查和维护制

度至关重要。安排专业人员按照规定的时间间隔对防护设

施进行全面检查，及时发现并处理零部件磨损、老化、松动

等问题。一旦发现防护设施损坏或失效，应立即进行修复

或更换，确保其持续发挥作用。同时，在施工过程中，加强

对防护设施的保护，避免因施工操作不当对其造成破坏。

在警示标识设置方面，要保证警示标识数量充足、位置

明显和内容清晰。根据施工现场的实际情况，在危险区域、

关键部位等合理设置警示标识，明确告知施工人员潜在的

危险和注意事项。随着施工的进展，及时调整和补充警示

标识，确保其能准确反映施工现场的安全状况。此外，对警

示标识进行定期检查和维护，防止因风吹日晒、损坏等原因

而失去作用。

4 结语

在建筑工程施工安全管理中，构建 BIM 协同管理平台，

可有效防范设计缺陷带来的风险，实现各专业协同设计与

施工模拟；搭建信息化安全管理系统，可以解决施工现场管

理问题，对人员、设备和现场环境进行全面管理；从建设、维

护和警示标识设置等方面强化安全防护设施管理，可降低

因防护设施不足引发的风险。未来，应持续完善这些措施，

不断提升建筑工程施工安全的管理水平。
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