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建筑工程施工阶段白蚁预防的施工工艺优化
措施分析

卢洪好

（蒙城县住房发展中心，安徽 亳州 233500）
摘 要：白蚁危害对建筑工程的结构稳定性、使用安全性与外观完整性存在严重威胁，做好施工阶段的白蚁预防是从源头

降低白蚁侵害风险、保障建筑工程使用年限的关键环节。文章结合蒙城县白蚁防治工作实践，梳理白蚁对建筑物的常见危

害，分析当前建筑工程施工阶段白蚁预防施工工艺存在的普遍性问题，从材料、技术、管理、人员、药剂等维度提出针对性的

优化方向，为基层住房保障机构开展白蚁预防施工管控提供可参考的思路。
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Analysis of Construction Process Optimization Measures for Termite Prevention 
During the Construction Stage of Building Engineering

LU Honghao
（Mengcheng County Housing Development Center， Bozhou 233500， China）

Abstract： Termite damage poses a serious threat to the stability， safety， and appearance integrity of building structures. Effective 
termite prevention during the construction phase is a key step in reducing the risk of termite infestation from the source and ensuring 
the service life of building projects. The article combines the practice of termite prevention and control in Mengcheng County， sorts 
out the common hazards of termites to buildings， analyzes the common problems in termite prevention construction technology in 
the current construction stage of building projects， and proposes targeted optimization directions from the dimensions of materials， 
technology， management， personnel， and chemicals， providing reference ideas for grassroots housing security institutions to carry 
out termite prevention and construction control.
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白蚁破坏力强，活动隐蔽且难以察觉，一旦对建筑物造

成侵害，往往会导致严重的经济损失，并带来较大的安全隐

患。随着建筑技术的不断发展和人们对建筑质量要求的提

高，传统的白蚁预防施工工艺已难以满足现代建筑工程的

实际需求。因此，对建筑工程施工阶段白蚁预防的施工工

艺进行优化研究，具有重要的现实意义［1］。

1 白蚁对建筑物的危害

1. 1 破坏建筑结构

白蚁对建筑结构的破坏是其主要的危害之一。白蚁能

够分泌蚁酸，这种蚁酸具有极强的腐蚀性，可以溶解钢筋混

凝土中的水泥成分，破坏钢筋的保护层，使钢筋暴露在空气

中，加速钢筋的锈蚀。在长期作用下，钢筋的强度会逐渐降

低，导致建筑结构的承载能力下降，甚至会引发建筑物倒

塌。此外，白蚁还会蛀蚀木结构，如梁、柱、门窗等，使木材

的强度和稳定性受到影响，影响建筑物的正常使用［2］。

1. 2 侵蚀建筑装饰材料

建筑装饰材料是白蚁的另一重要食物来源。白蚁会侵

蚀木地板、木墙裙和木吊顶等各种木质装饰材料，使这些装

饰材料出现空洞、腐烂等现象，严重影响建筑物的美观和使

用功能。同时，白蚁还会对一些非木质装饰材料造成间接

破坏，例如，白蚁在蛀蚀木质结构时，可能会破坏与其相连

的管道、电线等，导致管道漏水、电线短路等问题，进一步影

响建筑物的正常使用。

1. 3 引发安全隐患

白蚁的危害不仅局限于对建筑结构和装饰材料的破

坏，还会埋下一系列的安全隐患。当白蚁蛀蚀建筑物的承

重结构时，会降低建筑物的稳定性，增加建筑物倒塌的风

险，对人们的生命和财产安全构成严重威胁。此外，白蚁在
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管道、电线等部位的活动，可能会导致管道破裂、电线短路

等事故，引发火灾、水灾等灾害［3］。

2 建筑工程施工阶段白蚁预防的施工工艺现状

2. 1 材料选择方面

当前在建筑工程施工阶段的白蚁预防工作中，材料选

择方面存在明显的不足之处。部分施工单位对白蚁防治工

作的重要性认识不够充分，常常将成本控制摆在首要位置，

而忽视了材料的抗蚁性能以及适用性。在实际操作过程

中，施工单位常选用价格较为低廉但抗白蚁能力较差的普

通木材或者未经处理的建材，如松木、杉木这类容易受到白

蚁侵害的软木，且没有进行必要的防腐防蚁处理就直接应

用于工程。一些项目在进行选材时缺乏对当地自然环境的

系统分析，未结合区域的气候湿度、土壤酸碱度以及白蚁种

群分布特点来进行针对性选材，致使所用材料与实际使用

环境不匹配。在南方高温高湿、白蚁高发的地区仍然大量

使用未处理的木质构件，这样很容易成为白蚁入侵的通道。

2. 2 技术措施方面

目前，建筑工程施工阶段的白蚁预防主要依靠化学防

治和物理防治这两类技术手段，然而在实际应用当中仍存

在诸多问题。在化学防治方面，不少施工单位进行施药操

作时不够规范，具体表现为药剂稀释比例随意设定、喷洒覆

盖情况不均匀，还会遗漏基础回填土、墙脚、管线穿孔处等

关键区域，甚至会使用过期或者劣质的药剂，这严重影响了

药膜的连续性和持效期。部分项目仅进行表面喷洒，并未

形成完整的土壤化学屏障，所以难以阻断白蚁的地下通道。

而在物理防治方面，虽然设计图纸中常常包含防蚁沟、不锈

钢网屏障或玄武岩纤维带等构造措施，但在实际施工时，这

些措施经常被简化、省略或者实施不到位。

2. 3 施工管理方面

当前建筑工程施工阶段的白蚁预防在施工管理方面普

遍存在薄弱之处，许多项目都未建立专门的白蚁防治管理

制度，缺乏明确的责任分工、详细的操作规程以及严格的质

量验收标准，从而导致防治工作往往流于形式［4］。在实际

施工过程中，部分单位未将白蚁预防纳入整体施工组织设

计，相关工序安排比较随意，与其他专业（如水电、暖通）交

叉作业时协调不够顺畅，常常因后期开槽、打孔等操作破坏

已施工的防蚁屏障，而且未及时进行修复。更有一些单位

为了赶工期或者节省成本，存在偷工减料、擅自取消防蚁构

造、减少药剂用量等违规行为，这严重削弱了白蚁防控效

果。现场缺乏行之有效的监督机制，监理单位对白蚁防治

环节关注不够，隐蔽工程验收未能及时发现和纠正施工偏

差。不同班组之间信息沟通不够顺畅，防蚁施工与土建、装

修等工序存在脱节情况，造成防护体系出现断裂。

2. 4 人员培训方面

目前，白蚁预防施工人员的专业素质普遍处于偏低水

平，培训体系严重滞后。多数一线施工人员是由普通建筑

工人临时进行转岗而来，并未接受过系统的白蚁防治知识

方面的教育，对白蚁的生活习性、危害方式以及入侵路径等

基本常识了解得非常少。在实际操作过程中，常常因为不

了解药剂特性而出现错误配比、误用剂型的情况，或者在关

键部位出现漏喷、少喷的现象，进而影响整体的防护效果。

部分人员甚至把白蚁防治简单地等同于“喷点药水”，忽视

了物理屏障设置、缝隙封堵等综合措施。施工单位缺乏对

培训工作的重视，培训内容陈旧、形式单一，以口头交代或

者简单示范作为主要方式，缺乏理论讲解、实操演练以及考

核机制［5］。即使开展了培训，也往往只是流于形式，并未覆

盖所有相关岗位，并且没有定期进行复训，导致知识更新出

现滞后。

2. 5 药剂使用方面

当前，市场上白蚁防治药剂种类繁多，但质量却良莠不

齐，部分产品并未经过国家正规登记或者缺乏有效的成分

检测报告。部分施工单位在采购药剂时片面地追求低价，

选用来源不明、标签不清或者已被淘汰的高毒药剂。这样

不仅导致防治效果欠佳，还极有可能带来环境污染和健康

方面的风险。在药剂使用过程中，普遍存在着操作不规范

的现象，例如未按照说明书要求控制浓度，随意加大或者减

少用药量，喷洒设备老旧且雾化效果差，从而导致药液分布

不均匀。在不同施工阶段重复使用同一药剂，忽视了抗药

性风险。更为严重的是，部分人员擅自混合多种药剂，错误

地认为“多药合用效果更好”，却不知道某些成分可能会发

生化学反应，减弱药效甚至产生有毒的副产物。

3 优化对策

3. 1 优化材料选择

在建筑工程施工阶段，白蚁预防的一个关键环节在于

科学选择材料。施工单位需要充分考虑项目所在地气候特

征、土壤酸碱度、湿度以及白蚁种类分布等环境因素，同时

结合建筑物的功能定位与使用年限，选择具备优异抗白蚁

性能的建材。对于木质构件而言，应优先采用天然抗蚁木

材，如柚木、楠木、铁力木等，这些木材含有天然抗虫成分或

者结构致密，能够有效抵御白蚁的侵蚀。若因成本或者设

计限制需要使用松木、杉木等易受白蚁侵害的软木，则应在

进场前进行规范化的防白蚁化学处理，例如加压浸注硼酸

盐类或拟除虫菊酯类药剂，以此确保其防护效果达到国家

标准。在非木质材料（如混凝土、钢材、塑料管道）的选型过

程中，也应注重其与木结构连接处的密封性与构造合理性，

防止白蚁通过缝隙、孔洞或冷热桥侵入建筑内部。施工单

位应建立严格的材料进场检验制度，对每批次防蚁处理木

材或药剂进行抽样检测，查验产品合格证、检测报告及环保

认证，杜绝不合格材料流入施工现场，从源头上筑牢白蚁防

控的第一道防线。

3. 2 改进技术措施

白蚁防治技术的科学应用是提升施工阶段防控效能的
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核心，施工单位在化学防治方面要严格遵循国家《白蚁防治

技术规程》及相关药剂使用说明，精准控制药剂浓度、喷洒

量与施药频次，确保药膜均匀覆盖且无遗漏，尤其要在基础

回填土、墙体接缝、管线穿墙孔等关键部位形成连续有效的

化学屏障。同时，应优先选用高效低毒、环境友好型药剂如

氟铃脲、吡虫啉等新一代微胶囊缓释制剂，这样既具有长期

防治效果，又能保障土壤、水源及人体健康。在物理防治层

面，要严格按照设计图纸施工防蚁沟、防蚁带、不锈钢网屏

障或玄武岩纤维屏障等物理阻隔结构，要确保其深度不小

于 30 cm、宽度合理、坡度利于排水并与建筑基础无缝衔接，

从而彻底切断白蚁地下通道。此外，还可积极探索并引入

生物防治手段如利用白蚁天敌或信息素诱捕系统，构建“化

学+物理+生物”三位一体综合防控体系，通过技术集成与

工艺创新，能提升白蚁预防可靠性与持久性，还能为绿色建

筑和可持续发展提供有力支撑。

3. 3 强化施工管理

施工单位要建立健全白蚁防治专项管理制度，明确项

目经理、技术负责人等人员及各工种班组职责分工，将白蚁

预防纳入全过程质量控制体系。在施工组织设计中，需单

独编制白蚁防治专项方案，详细规定材料验收等关键节点

操作流程与质量标准。在施工过程中，应严格执行国家及

地方相关规范，严禁擅自变更药剂种类等违规行为，同时要

加强各专业工种间的协同配合，如土建等交叉作业时提前

沟通管线预埋位置，避免后期开槽破坏屏障，项目部要设立

专职白蚁防治监督员，对重点区域实施全过程旁站监督，建

立施工日志与影像资料档案。在分项工程验收阶段，需组

织第三方检测机构抽样检测相关指标，对不符合要求部位

责令限期整改直至复检合格。

3. 4 加强人员培训

施工人员的专业素养直接决定白蚁预防施工的质量

与效果，因此应开展专项培训。施工单位应制定年度白蚁

防治培训计划，针对不同岗位（如药剂配制员、喷洒操作

工、质检员等）设置差异化课程内容。培训应涵盖白蚁生

物学特性、本地主要危害种类识别、常见侵入途径分析、各

类防治技术原理及适用条件等理论知识，同时重点强化实

操技能训练，包括药剂安全配比、喷雾设备使用、防蚁沟开

挖标准、屏障安装工艺等。培训形式应多样化，除集中授

课外，还应组织现场示范教学、模拟演练和典型事故案例

剖析，增强参训人员的主观认知与风险意识。特别要强调

安全防护措施，如佩戴防护服、口罩、护目镜，避免皮肤接

触或吸入药剂。培训结束后需进行闭卷考试与实操考核，

成绩合格者方可上岗；对考核未达标者安排补训，直至其掌

握全部要点。

3. 5 合理应用药剂

施工单位采购药剂时要严格查验产品，查看是否有农

业农村部或住建部门发放的农药登记证、生产许可证及产

品质量检验报告，优先挑选列入国家推荐目录的高效、低

毒、低残留药剂，杜绝使用禁用或来源不明的化学品。同

时，要依据工程所处区域的白蚁种类（如台湾乳白蚁、黄胸

散白蚁等）、土壤类型（如砂土、黏土、回填土等）和建筑结构

特点，精准匹配合适的药剂类型，比如土壤处理适合选用持

效期长的联苯菊酯或氯菊酯，木材处理可采用硼酸盐类渗

透性强的制剂，施药过程应由经培训合格的专业人员来操

作，严格按照说明书规定的稀释比例、施药量（通常为 4~5 
L/m2）以及施药方法，如低压喷洒、钻孔灌注来执行，确保药

剂在目标区域形成连续、均匀、足量的防护层。特别要注

意，不同化学成分的药剂不可随意混合使用，例如有机磷类

与拟除虫菊酯类混用可能产生拮抗作用，降低药效甚至生

成有毒副产物。此外，应建立药剂使用台账，详细记录药剂

名称、批号、用量、施药部位及操作人员信息，便于追溯与监

管。施药后还需设置警示标识，防止人员误入，并做好废弃

物回收处理，避免环境污染。

4 结语

在建筑工程施工阶段，白蚁预防的施工工艺优化对保

障建筑物的质量和安全具有重要意义。对材料选择、技术

措施、施工管理、人员培训和药剂使用等方面进行优化，可

以有效提高白蚁预防的效果，降低白蚁对建筑物的危害。

在实际施工中，施工单位应充分认识到白蚁预防的重要性，

严格按照相关标准和要求进行操作，不断改进和完善白蚁

预防施工工艺，为建设高质量的建筑物提供有力保障。
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