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高层房屋建筑深基坑工程施工安全管理策略
王可伟

（东至盛光建设有限公司，安徽 池州 247200）
摘 要：为保障高层房屋建筑深基坑工程的施工安全，降低事故风险，提升工程质量与进度，文章从高层房屋建筑深基坑

工程概述入手，深入剖析施工安全管理面临的主要挑战，并在此基础上提出一系列针对性的管理策略，以期有效消除安全

隐患，为工程安全施工提供有力保障。
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Safety Management Strategies for Deep Foundation Pit Engineering in High-rise 
Building Construction

WANG Kewei
（Dongzhi Shengguang Construction Co.， Ltd.， Chizhou 247200， China）

Abstract： In order to ensure the construction safety of deep foundation pit projects for high-rise buildings， reduce accident risks， 
and improve project quality and progress， this article starts with an overview of deep foundation pit projects for high-rise buildings， 
deeply analyzes the main challenges faced by construction safety management， and proposes a series of targeted management 
strategies based on this， in order to effectively eliminate safety hazards and provide strong guarantees for engineering safety 
construction.
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随着城市建设持续推进，高层房屋建筑数量不断增多，

深基坑工程的规模与复杂性也日益提升。然而，深基坑工

程施工受地质条件、水文环境、施工工艺等多重因素影响，

安全管理面临诸多挑战［1］。地质条件的复杂性使岩土力学

性质、土层分布及地下水位等因素均可能影响基坑稳定性；

施工场地周边环境复杂，建筑、地下管线及较大交通流量均

会带来额外安全风险；施工技术难度大，土方开挖、基坑支

护、降水等任一环节出现失误都可能危及工程安全。因此，

深入研究高层房屋建筑深基坑工程施工安全管理策略具有

重要现实意义。

1 高层房屋建筑深基坑工程概述

高层房屋建筑深基坑工程是指为了保证高层建筑物地

下结构施工及基坑周边环境的安全，对深基坑进行的一系

列设计、施工、监测等工作，以确保基坑具有良好的稳定性

与安全性，减小对周边环境的不利影响，如图 1 所示。

在设计层面，深基坑工程设计需要精准分析地质条件，

包括土层的物理力学性质、地下水位等，以确定合适的支护

形式。常见的支护形式有排桩支护、地下连续墙支护等，不

同的支护形式适用于不同的地质状况和工程需求。在设计

过程中，还需进行精确的力学计算，确保支护结构能够承受

来自土体的侧压力、水压力等各种荷载，保障基坑的稳

定性［2］。

图1 高层房屋建筑深基坑工程基本流程

在施工环节，施工前需制定详细的施工方案，严格按照

设计要求进行操作。土方开挖应遵循分层分段、均衡对称

的原则，避免超挖和扰动基底土。同时，要做好基坑降水工

作，降低地下水位，防止地下水对基坑稳定性产生不利影

响。在支护结构施工过程中，要保证施工质量，如灌注桩的

成孔质量、地下连续墙的接头处理等。

监测工作贯穿于深基坑工程的全过程。对基坑边坡的

位移、沉降，以及地下水位变化、支护结构的内力等进行实

时监测，可以及时发现潜在的安全隐患。一旦监测数据出

现异常，能够迅速采取相应的措施进行处理，确保基坑工程
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的安全。

2 面临的挑战

2. 1 地质条件复杂性

在高层房屋建筑深基坑工程施工中，不同地区的地质

状况千差万别，岩土的物理力学性质、土层分布、地下水位

等因素会对深基坑施工产生显著影响，使施工安全管理面

临诸多挑战。

从岩土物理力学性质来看，不同的岩土类型具有不同

的强度、压缩性和渗透性。坚硬的岩石可能在开挖过程中

需要特殊的爆破或机械破碎技术；而软土则容易发生变形

和坍塌，对基坑支护结构的稳定性提出了更高要求。若对

岩土的力学性质判断不准确，支护设计参数选择不当，则可

能导致基坑失稳，从而引发安全事故。

土层分布的不均匀性也是一大难题。不同土层的厚

度、层次结构和力学性能差异较大，在基坑开挖过程中，这

种不均匀性会导致土体应力分布不均。当应力集中在某一

薄弱部位时，可能引发局部土体的滑动或隆起，破坏基坑的

整体稳定性。同时，复杂的土层分布还会增加地下障碍物出

现的概率，如旧基础、地下管道等，给施工带来额外的风险。

在地下水位方面，较高的地下水位会增加土体的含水

量，降低土体的抗剪强度，使土体变得更加软弱，容易导致

基坑边坡失稳。同时，地下水的渗透作用会产生动水压力，

可能引发流砂、管涌等现象，严重威胁基坑的稳定性。若地

下水位变化频繁，还会使土体反复经历吸水和失水过程，导

致土体体积的反复膨胀和收缩，对基坑支护结构造成额外

的应力和变形，加速结构的损坏。

2. 2 周边环境复杂

高层房屋建筑深基坑工程往往位于城市中心或建筑群

密集区域，周边环境复杂。主要体现在临近建筑物、地下管

线分布、交通流量等方面。在临近建筑物方面，深基坑施工

过程中产生的土体变形和振动可能会对周边建筑物的基础

造成影响。由于不同建筑物的基础类型、结构形式和建造

年代不同，它们对变形和振动的敏感程度也存在差异。若

施工过程中引起的变形超过了临近建筑物所能承受的范

围，则可能导致建筑物墙体开裂、基础下沉等问题，严重威

胁建筑物的安全使用［3］。

在地下管线分布方面，供水、排水、燃气、电力、通信等

多种地下管线错综复杂。在深基坑施工过程中，如果对地

下管线的位置和走向了解不清，施工操作可能会破坏这些

管线，引发停水、停电、停气等事故，不仅影响周边居民的正

常生活，还可能造成环境污染和经济损失。同时，部分老旧

管线的材质和连接方式较为脆弱，更容易在施工过程中受

到损坏。

在交通流量方面，高层房屋建筑深基坑工程周边通常

交通流量较大。在施工过程中，土方运输、材料堆放等活动

会占用一定的道路空间，导致交通拥堵。此外，施工机械的

进出和作业也会埋下交通安全隐患。若施工过程中发生交

通事故，不仅会影响工程进度，还可能造成人员伤亡和财产

损失。

2. 3 施工技术难度大

高层房屋建筑深基坑工程施工技术复杂，涉及土方开

挖、基坑支护、降水等多个环节，任何一个环节出现问题都

可能影响整个工程的安全。土方开挖是深基坑工程的基础

环节，若开挖顺序不当，则会使土体应力分布失衡，增加基

坑坍塌的风险。而且，在开挖过程中，要精确控制开挖深度

和坡度，避免超挖或欠挖。一旦超挖，会破坏土体的原始平

衡状态，降低基坑的稳定性；欠挖则可能影响后续施工工序

的进行。

基坑支护是保障深基坑安全的关键，不同的地质条件

和基坑深度需要采用不同的支护方式，如排桩支护、地下连

续墙、土钉墙等。每种支护方式都有特定的设计要求和施

工工艺。若支护结构设计不合理，则其承载能力将无法满

足土体压力，会导致支护结构变形甚至破坏，进而引发基坑

失稳。同时，支护结构的施工质量也至关重要，如灌注桩的

成孔质量、土钉的锚固长度等，若施工质量不达标，则会严

重影响支护效果。

降水是保证基坑干作业施工的重要措施。若降水方案

不合理，降水效果不佳，基坑内水位不能有效降低，会使土

体处于饱和状态，降低土体强度，增加基坑坍塌风险。而

且，过度降水可能引起周边地面沉降，对周边建筑物和地下

管线造成不利影响。在降水过程中，还需实时监测水位变

化，根据实际情况调整降水参数。若监测不及时或调整不

恰当，同样会给基坑施工安全带来隐患。

3 高层房屋建筑深基坑工程施工安全管理策略

3. 1 建立地质信息动态监测系统

为了有效应对地质条件复杂性带来的施工安全管理挑

战，需要建立完善的地质信息动态监测安全管理系统。该

系统主要由数据采集模块、数据分析模块和预警模块构成，

各部分相互协作，共同保障施工安全，如图 2 所示。

图2 地质信息动态监测安全管理系统

数据采集模块是整个系统的基础，其通过在基坑周边

147



中国厨卫 建筑工程与装修

www.zgcwqk.com 中国厨卫

及内部布置各类传感器，如位移传感器、孔隙水压力传感

器、土压力传感器等，实时获取地质信息，包括土体位移、地

下水位变化、土体压力等数据。这些传感器能够精准地捕

捉地质状况的细微变化，为后续的分析提供准确的数据

支持［4］。

数据分析模块应用专业的地质分析软件和数学模型，

结合工程地质理论和经验，对岩土体的稳定性、变形趋势等

进行评估，及时发现潜在的地质风险。

预警模块根据数据分析模块的评估结果，设定合理的

预警阈值。当监测数据超过预警阈值时，系统会立即发出

警报，提醒施工人员采取紧急措施。预警方式可以包括声

光报警、短信通知等，确保相关人员能够及时获取预警信

息。同时，预警模块还可以与施工管理系统集成，实现自动

化的应急响应，如自动停止施工设备、启动应急预案等，最

大程度地减小地质风险对施工安全的影响。

3. 2 构建全方位的监测体系

针对周边环境复杂带来的施工安全管理挑战，采用

BIM 构建全方位的监测体系。该体系涵盖临近建筑物监

测、地下管线监测以及交通状况监测，如图 3 所示。

图3 高层房屋建筑深基坑工程施工安全管理监测体系

在邻近建筑物监测方面，利用 BIM 建立三维可视化监

测系统。在临近建筑物上布置传感器，实时监测建筑物的

沉降、倾斜、裂缝等情况。借助 BIM 模型的模拟分析功能，

对建筑物的变形趋势进行预测，提前判断是否会对建筑物

的安全造成威胁。一旦监测到异常情况，系统能够及时发

出预警，以便采取相应的加固或保护措施，确保临近建筑物

的安全性［5］。

在地下管线监测方面，结合 BIM 和地理信息系统（GIS）
技术，精确掌握地下管线的分布、走向和埋深等信息。在施

工过程中，使用管线探测设备实时监测地下管线的状态，将

监测数据与 BIM 进行关联。当施工活动可能对管线造成影

响时，系统会自动发出警报，提醒施工人员采取防护措施，

避免破坏地下管线，减少停水、停电等事故的发生。

在交通状况监测中，借助交通摄像头、传感器等设备，

实时收集基坑周边的交通流量、车速等信息，并将数据集成

到 BIM 中。通过对交通数据的分析，预测交通拥堵情况，合

理规划施工车辆的进出路线和时间，减小施工对周边交通

的影响。同时，当发生交通事故或交通拥堵时，能够及时调

整施工安排，保障施工安全和交通顺畅。

3. 3 优化施工技术流程

在土方开挖环节，应制定科学合理的开挖方案。依据

地质条件和基坑设计要求，确定合适的开挖顺序和分层厚

度。采用信息化技术对开挖过程进行实时监测，根据土体

应力变化及时调整开挖参数，确保土体应力分布均匀，降低

基坑坍塌风险。同时，严格控制开挖深度和坡度，利用高精

度测量仪器进行实时监测，避免超挖或欠挖情况的发生。

在基坑支护方面，结合地质条件和基坑深度，选择合适

的支护方式。在设计阶段，应用先进的数值模拟软件对支

护结构进行力学分析，确保其承载能力满足土体压力要求。

在施工过程中，加强对支护结构施工质量的管控，建立严格

的质量检验制度。例如，严格检测灌注桩的成孔质量、土钉

的锚固长度，确保每一个施工环节都符合设计标准。

降水工作要制定科学的降水方案。结合地质条件和基

坑周边环境，采用合适的降水方法，如轻型井点降水、管井

降水等。应用地下水数值模拟软件，预测降水过程中地下

水位的变化情况，合理调整降水参数。加强对水位的实时

监测，建立自动化监测系统，一旦水位出现异常变化，能够

及时调整降水措施，避免因降水不当引发的基坑坍塌和周

边地面沉降问题。

4 结语

高层房屋建筑深基坑工程施工安全管理是一项系统且

复杂的工作，面临地质条件复杂、周边环境复杂和施工技术

难度大等诸多挑战。建立地质信息动态监测系统可以有效

应对地质条件复杂性挑战，构建全方位监测体系能处理周

边环境复杂带来的问题，优化施工技术流程可解决施工技

术难度大的难题。未来，应持续深化对深基坑工程施工安

全管理的研究，不断提升深基坑工程施工安全管理的科学

性与有效性，保障工程建设的顺利进行与周边环境的安全

性和稳定性。
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