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山区高速桥梁桩基施工工艺及隐患防控措施
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摘 要：针对山区高速公路桥梁桩基施工中地质条件复杂、隐患类型多、质量管控难度大的现实难题，文章对山区高速桥

梁桩基施工工艺及隐患防控措施展开系统性研究，通过梳理山区桩基施工的环境特征与工艺选型原则，对比分析不同成孔

工艺的适用场景与技术特性，深入剖析成孔、成桩及特殊地质段的常见隐患成因，从工艺参数优化、分级隐患防控、特殊地

质处置、全流程管控4个维度提出针对性的防控措施，以期为同类山区桥梁桩基施工的质量管控提供工程实践参考。
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Construction Technology and Hidden Danger Prevention Measures for Pile 
Foundation of High-speed Bridges in Mountainous Areas

LEI Liang， JIANG Guohui
（Sichuan Ningxi Expressway Construction and Development Co.， Ltd.， Xichang 615000， China）

Abstract： In response to the practical difficulties of complex geological conditions， multiple types of hidden dangers， and difficult 
quality control in the construction of bridge pile foundations on mountainous highways， this article conducts a systematic study on 
the construction technology and hidden danger prevention and control measures of bridge pile foundations in mountainous areas. By 
sorting out the environmental characteristics and process selection principles of pile foundation construction in mountainous areas， 
comparing and analyzing the applicable scenarios and technical characteristics of different drilling processes， this article deeply 
analyzes the common hidden danger causes of drilling， piling， and special geological sections. Targeted prevention and control 
measures are proposed from four dimensions： process parameter optimization， graded hidden danger prevention and control， 
special geological disposal， and full process control， in order to provide engineering practice reference for quality control of bridge 
pile foundation construction in similar mountainous areas.
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山区地形起伏大、作业场地狭窄，地层分布不均，岩溶、

断层破碎带、松散坡积层等不良地质广泛发育，地下水赋存

条件复杂，桩基施工面临塌孔、桩身偏位、断桩、承载力不足

等多重质量隐患，施工工艺适配难度远高于平原地区［1］。

桥梁桩基作为将上部结构荷载传递至地基的核心载体，其

施工质量直接决定桥梁整体结构安全与长期服役寿命。

1 山区高速桥梁桩基施工的环境特征与选型原则

1. 1 山区桩基施工的地质与环境特征

山区桥梁桩基施工的制约因素，主要集中于地质条件

与场地条件两大维度。在地质层面，山区地层岩性变化速

率快，同一线路不同墩位的地层结构可能存在显著差异，粉

质黏土、碎石土、风化岩、硬质灰岩交替分布，部分区域岩溶

裂隙发育、存在地下暗河，地层整体稳定性差［2］。地下水受

地形影响赋存规律复杂，裂隙水、岩溶水水量波动幅度大，

雨季极易出现地下水位突升，直接冲击孔壁结构稳定性。

部分墩位坐落于陡坡、沟谷地带，由于边坡本身存在滑移风

险，施工扰动极易诱发次生地质灾害；冲沟两侧的墩位还需

额外考虑汛期山洪影响，作业平台标高应高于区域历史洪

水位。在场地层面，山区作业空间狭窄受限，大型设备进场

与转场难度大，施工便道修筑成本居高不下；临水、临崖墩

位的作业平台搭建难度大，安全管控标准要求更高。同时，

山区生态环境敏感度高，施工弃渣、泥浆排放的环保管控要

求严格。施工工艺选型应兼顾环保性，避免引发水土流失

与水体污染问题。

1. 2 桩基施工工艺选型的基本原则

山区桥梁桩基工艺选型需遵循适配性、安全性和经济
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性原则。适配性原则是首要前提，其强调根据地层硬度、地

下水情况、不良地质类型选择合适的成孔工艺。安全性原

则贯穿施工全过程，强调充分考量边坡稳定性、作业空间、

高空作业等风险因素。例如，陡坡地段优先选用对场地扰

动小的工艺，避免大面积开挖引发边坡失稳［3］。经济性原

则强调兼顾施工效率与成本投入，需综合对比设备进出场

费、成孔效率、耗材消耗、故障处理成本，选择综合效益良好

的工艺方案。此外，工艺选型还需要考虑环保性要求。

2 山区高速桥梁常用的桩基施工工艺及技术特点

2. 1 冲击钻成孔工艺

冲击钻成孔依靠钻头反复冲击破碎岩体形成桩孔，是

山区桥梁普遍应用的成孔工艺之一。该工艺适配性强，适

配松散土层和硬质灰岩等各类地层，尤其适配岩溶发育、岩

石强度高的墩位。冲击钻设备的结构较为简单，对作业场

地要求相对较低，同时转场成本也相对可控。但该工艺成

孔效率偏低，单桩成孔周期通常是旋挖钻的 2~3 倍，大直径

深桩施工周期更长；施工过程中泥浆用量大，废渣产出多，

环保处理成本高；若操作不当，则易出现孔斜、扩径等问题。

施工中，需根据地层硬度调整冲程与冲击频率：对于软土

层，应采用小冲程轻击；对于硬质岩层，应采用大冲程重击，

同时控制泥浆性能指标，保障孔壁稳定［4］。

2. 2 旋挖钻成孔工艺

旋挖钻成孔依靠旋转钻斗切削土体并直接取渣，成孔

效率远高于冲击钻，在土层、强风化岩、中风化软岩地层中

应用优势显著。该工艺自动化程度高，成孔垂直度易管控，

桩孔成型质量稳定；泥浆用量少，产生的废渣集中便于处

理，对周边环境影响小，完全契合山区生态管控要求。同

时，旋挖钻机机动灵活、转场速度快，适配墩位分散的山区

桥梁项目，可快速完成多个墩位的成孔作业。其局限性在

于应对硬岩、岩溶地层的能力不足：在高强度灰岩中钻齿损

耗速率极快，导致施工成本大幅上升；岩溶空洞区域易出现

钻斗突然陷落，引发塌孔与设备安全风险。因此，旋挖钻通

常适用于山区覆盖层较厚、岩石强度较低的墩位；当遇到硬

岩段时，可搭配冲击钻开展组合施工。

2. 3 人工挖孔桩工艺

人工挖孔桩工艺依靠作业人员下孔逐段开挖成型，每

开挖一段，便浇筑对应高度的混凝土护壁，以形成支护结

构，是山区桥梁桩基施工中适配特殊场地条件的常用工艺。

该工艺无需大型成孔设备进场，对作业场地面积、进场道路

条件要求极低，尤其适配陡坡、深沟等大型机械无法抵达的

山区墩位，在大直径短桩施工中具备显著的适配性优势。

在施工过程中，作业人员可直接观察孔内地层变化，实时掌

握岩性、裂隙、地下水分布情况，遇到局部软弱夹层、孤石等

不良地质可第一时间采取处置措施，全程控制成孔质量；桩

底清渣作业通过人工彻底清除沉渣与虚土，以保障桩端承

载力达标。同时，该工艺施工组织灵活，可同步开展多个墩

位的成孔作业，便于统筹调配人力资源加快整体施工进度。

人工挖孔桩的作业风险比机械成孔工艺高，且孔内密

闭空间作业存在诸多安全隐患。例如，孔口防护不到位容

易造成高处坠落、物体打击事故；深部土层中可能会析出硫

化氢、甲烷等有毒有害气体，通风不良容易导致作业人员中

毒；遇地下水位突然上升、岩溶空洞、厚层松散砂层时，还会

出现涌水、塌孔等险情，直接危及作业人员的安全。同时，

该工艺的作业效率低，单桩成孔速度随深度增大而急剧降

低，深桩施工周期长，人工成本高。在进行山区施工时，应

严格限定该工艺的适用范围，只在设备进场困难、桩长短且

地层稳定的地方使用；同时配套完善孔口防护、强制通风、

应急救援等安全控制措施，筑牢作业安全防线。

2. 4 关键配套施工工艺

桩基施工质量不仅取决于成孔工艺，还依赖护壁、清

孔、灌注等配套工艺的协同配合。护壁工艺主要分为泥浆

护壁与混凝土护壁两类：泥浆护壁适配冲击钻、旋挖钻等湿

作业成孔，其主要通过泥浆静压力维持孔壁稳定；混凝土护

壁主要用于人工挖孔桩，分段浇筑形成支护结构。清孔工

艺分为换浆清孔、抽渣清孔等方式，需根据成孔工艺选择，

确保孔底沉渣厚度满足规范要求，避免影响桩基承载力。

水下混凝土灌注采用导管法施工时，需严格控制导管埋

深、混凝土坍落度与灌注连续性，以防范断桩、夹渣等隐患。

不同施工工艺的适用场景与主要隐患类型各有差异，具体

见表 1。
表1 山区桥梁桩基常用施工工艺适用场景与主要隐患类型

施工工艺

冲击钻成孔

旋挖钻成孔

人工挖孔桩

灌注桩配套工艺

适用地质条件

各类地层，尤其是硬岩、岩溶发育区

土层、软岩、强风化岩地层

稳定土层、少水硬岩地层

全工艺通用

适用桩径范围

1.0~2.5 m
0.8~2.0 m
1.2~3.0 m

适用桩长范围

20~80 m
10~40 m
6~20 m

主要易发隐患

塌孔、孔斜、扩径、沉渣超标

塌孔、偏位、岩溶区卡钻

涌水、坍塌、人员安全风险

断桩、钢筋笼上浮、桩身夹渣

3 山区高速桥梁桩基施工隐患防控措施

3. 1 成孔阶段常见隐患分级防控

成孔阶段是隐患高发期，塌孔、孔身偏斜和扩径缩径是

3 类最常见的质量隐患，需根据诱因分级防控。

针对塌孔隐患，施工前提前探明地层与地下水情况，根

据地层稳定性调整泥浆参数。松散地层泥浆比重控制在

1.2~1.3，同时适当增加钢护筒埋深。护筒底部进入稳定土
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层不小于 1.5 m。施工中应严格控制成孔速度，避免因进尺

过快而扰动孔壁。当出现轻微塌孔时，应立即停止进尺，加

大泥浆比重并静置稳定。若塌孔较为严重，则需要回填黏

土重新成孔。

针对孔身偏斜隐患，钻机就位前应平整夯实作业平台，

确保钻机底座稳固；施工中需要定期校核钻杆垂直度，每钻

进 5 m 复核一次孔位偏差，当遇到倾斜岩面、软硬不均地层

时，采用低冲程慢钻进，待穿过不均地层后再恢复正常参数。

针对扩径与缩径隐患，对于松散地层，应严格控制钻进

速度，以减少钻头对孔壁的扰动；对于膨胀性地层，应适当

提高泥浆黏度，防止孔壁吸水膨胀缩径，同时定期检查钻头

尺寸，及时修复磨损的钻头翼板，避免孔径不足［5］。

3. 2 成桩阶段质量隐患精准管控

成桩阶段的隐患直接决定桩基最终承载力与结构安全，

断桩、桩身夹渣和钢筋笼上浮是该阶段的核心防控对象。

针对断桩隐患，需严格管控水下混凝土灌注全流程工

艺：灌注前全面检查导管密封性与拼接质量，确保导管无破

损漏水，同时将混凝土坍落度控制在 180~220 mm，保障其

具备良好的和易性与流动性；灌注过程需连续开展，导管埋

深严格控制在 2~6 m，严禁导管拔出混凝土面。

针对桩身夹渣隐患，需严格把控清孔质量，确保泥浆含

砂率低于 4%。首次灌注的混凝土量需满足导管初次埋深不

小于 1 m 的要求，并将孔底沉渣与泥浆充分顶托排出。在灌

注过程中，匀速提升导管，避免提升速度过快夹带泥浆渣层。

针对钢筋笼上浮隐患，将钢筋笼顶部与护筒焊接固定，

增设抗浮约束；合理控制混凝土灌注速度，避免混凝土上升

冲击力过大带动钢筋笼上浮；当混凝土面接近钢筋笼底部

时，主动放慢灌注速度，进一步减小上升冲击力。

3. 3 特殊地质段专项防控措施

由于山区不良地质分布广泛，岩溶、断层破碎带和松散

堆积层 3 类典型地质段需实施专项防控措施。

岩溶发育区施工前，采用物探结合钻探的方式探明溶

洞的分布位置、规模与充填状态：小型溶洞采用抛填黏土、

片石挤压填充的方式处置，中型溶洞采用钢护筒跟进护壁

工艺，大型溶洞先实施注浆加固再开展后续成孔作业。在

施工过程中，严格控制冲击钻冲程，避免突然击穿溶洞顶板

引发大规模塌孔，同时提前储备充足的泥浆与回填材料，及

时处理突发泥浆漏失问题。

断层破碎带地层岩体破碎、整体稳定性差，成孔阶段极

易发生塌孔，需采用优质泥浆护壁，适当提升泥浆比重与黏

度；严格控制钻进速度，采用慢进尺、小冲程的工艺模式，减

少施工对围岩的扰动；必要时先实施超前注浆加固孔壁，再

开展成孔作业。

松散堆积层地段易出现塌孔与缩径病害，采用长护筒

穿越堆积层、嵌入下部稳定地层，成孔全过程保持稳定的孔

内水头高度，平衡地下水压力；同时尽量避免在雨季开展该

类地层的施工作业，降低雨水渗透引发孔壁失稳的风险。

3. 4 全流程管控与应急保障体系

隐患防控不能仅依赖单点应急处置，应构建全流程管

控与应急保障体系，实现事前预判、事中管控和事后处置的

完整闭环管理。

事前阶段应强化地质复核，每个墩位正式施工前补充

开展针对性地质核查，对照设计资料逐一确认实际地层情

况，一旦发现地质条件与设计不符，第一时间调整适配的施

工工艺与参数，杜绝盲目施工。施工全过程严格执行三检

制度，每道工序完成后，依次经班组自检、工区复检、监理专

检合格，方可进入下一道工序；关键工序同步留存影像资料

与检测数据，确保全流程质量可追溯。建立常态化隐患排

查机制，每日施工前对设备运行状态、孔壁稳定性、现场防

护设施等开展逐项排查，定期组织专项质量排查，及时发现

并消除潜在隐患。同步编制针对性专项应急预案，针对塌

孔、涌水、卡钻等高频险情明确标准化处置流程，提前足额

储备应急物资与设备，定期组织实战化应急演练；发生险情

时，严格按预案快速响应处置，避免因险情扩大而引发更大

损失。

4 结语

文章围绕山区高速公路桥梁桩基施工工艺及隐患防控

展开系统性研究，梳理了山区桩基施工的地质环境特征与

工艺选型原则，对比分析了冲击钻、旋挖钻和人工挖孔 3 类

主流成孔工艺的适用场景与技术特性，深入剖析了成孔、成

桩及特殊地质段的常见隐患成因，从分级防控、精准管控、

专项处置、体系保障 4 个维度提出了系统化防控举措。未

来，可进一步融合高精度物探探测、智能成孔监测等技术手

段，提升地质预判精度与成孔质量管控效率，推动山区桥梁

桩基施工向更精准、更安全、更高效的方向迭代发展。
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