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燃气工程施工现场安全管理风险识别与防控措施分析
黄志贵

（广州东永港华燃气有限公司，广州 561000）
摘 要：文章以燃气工程现场作业全流程为研究对象，系统识别现场管理、人员、材料设备、工艺、特种作业及外部环境等

维度的安全风险，深入剖析风险产生的核心诱因，结合行业规范与工程实践构建针对性防控体系，为燃气施工企业优化现

场安全管控、降低事故发生率提供理论支撑与实践参考。
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Risk Identification and Prevention Measures Analysis of Safety Management at Gas 
Engineering Construction Sites

HUANG Zhigui
（Guangzhou Dongyong Ganghua Gas Co.， Ltd.， Guangzhou 561000， China）

Abstract： The article takes the entire process of on-site operations in gas engineering as the research object， systematically 
identifies safety risks in various dimensions such as on-site management， personnel， materials and equipment， processes， special 
operations， and external environment， deeply analyzes the core causes of risk generation， and combines industry standards and 
engineering practice to construct a targeted prevention and control system， providing theoretical support and practical reference for 
gas construction enterprises to optimize on-site safety control and reduce accident rates.
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燃气管网建设具有施工现场环境复杂、作业链条长、高

危工序集中的特点，泄漏、爆炸、中毒等风险较高，一旦管理

失控，极易引发严重事故［1］。当前行业虽已形成基础安全

管理框架，但面对新工艺、新场景带来的风险演变，传统管

控模式仍存在适应性不足的问题。在此背景下，系统梳理

施工全流程的安全风险逻辑，探索更具针对性的防控路径，

成为保障燃气工程高质量推进的重要手段。

1 燃气工程施工现场安全管理的主要风险识别

1. 1 现场管理不规范风险

燃气工程施工现场管理体系缺失直接破坏作业秩序，

引发无序施工与违规操作。现场作业区域划分模糊，导致

施工区域、材料堆放区域和人员通行区域交叉重叠，增加了

机械碰撞及人员误伤的风险。施工流程管控缺失，造成工

序衔接混乱，管道铺设、焊接、试压、回填等关键环节无固定

执行标准，操作流程被随意简化［2］。现场安全巡查机制缺

失，无法及时发现违规行为，导致局部隐患持续累积。现场

文明施工管控不足，引发作业环境杂乱，杂物堆积、地面湿

滑、通风不畅等问题。

1. 2 施工人员安全与技术风险

施工人员的专业能力与安全素养直接决定现场作业安

全水平。部分作业人员未掌握燃气管道施工核心技术，对

管道连接、密封、试压等操作标准的理解存在偏差。特种作

业人员无证上岗的现象较为普遍。焊接、试压、动火作业等

关键岗位人员技术能力不达标，易引发工艺缺陷与操作失

误。施工人员安全意识淡薄，具体表现为违规穿戴劳保用

品、擅自进入危险区域、无视现场警示标识，缺乏主动风险

规避能力。施工人员流动性大，易造成现场管理断层，新进

场人员未完成安全交底便直接参与作业，进一步提升了现

场安全事故发生的概率［3］。

1. 3 材料与设备安全风险

施工材料与设备质量不达标是施工现场的固有安全隐

患。燃气管道、阀门、管件等核心材料若未通过质量检测，

其投入使用后则极易出现开裂和渗漏问题。材料存储管理

不符合规范要求，易燃易爆辅助材料与普通材料混放，未设

置防火、防爆、防潮专属存储区域，易造成材料性能劣化，甚

至直接引发安全事故。施工设备未落实定期检修维护要

求，焊接设备、试压设备、开挖设备运行状态失稳，易出现参

数偏差、故障停机等问题；同时设备操作未执行标准化流
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程，人员违规操作易导致设备损坏。

1. 4 施工工艺与质量管控风险

施工工艺执行偏差会引发工程本体质量缺陷，形成长

期安全隐患。若管道铺设深度与坡度未严格遵循设计标

准，地下管道受外力挤压、地质沉降作用易出现变形断裂。

管道焊接工艺管控不严，存在焊缝气孔、夹渣、未焊透等缺

陷，导致气密性无法满足运行要求。管道试压环节操作流

程被简化，试压压力、保压时间未达到规范标准，无法精准

核验管道密闭性能［4］。隐蔽工程管道回填阶段未采取有效

保护措施，导致管道受石块挤压或机械碾压破损，为后期运

行埋下安全隐患。

1. 5 现场用电与动火作业风险

施工现场用电与动火作业属于高危操作环节，若管控

缺位，则极易诱发爆炸与火灾事故。临时用电线路布设不

规范，私拉乱接、破损裸露、接地保护失效等问题普遍，存在

漏电短路风险。用电设备未配套安装漏电保护装置，超负

荷运行引发设备过热，可能引燃周边易燃物［5］。动火作业

未履行正规审批流程，作业区域未清理易燃杂物，未按要求

配置消防器材与现场监护人员。当动火作业与燃气管道作

业交叉开展时，管道内残留燃气遇明火易引发燃爆，造成人

员伤亡与财产损失。

1. 6 环境与第三方破坏风险

施工现场外部环境及第三方行为易引发不可控安全风

险。在地质条件复杂区域施工时，土壤沉降、地下水渗漏会

削弱管道基础稳定性，造成管道移位破损。若在恶劣天气

下强行作业，降雨、大风、高温等因素会降低人员操作精准

度，直接影响工程质量。施工现场周边道路通行、建筑施

工、市政作业等第三方活动，若未设置配套防护与警示设

施，则机械挖掘、重物撞击会直接损伤燃气管道。在地下管

线交叉区域，若未探明原有管线分布便贸然施工，则易破坏

其他市政管线，引发连锁安全事故。

2 燃气工程施工现场的安全风险成因分析

2. 1 管理制度缺失与执行不到位

燃气施工企业未建立适配现场作业的安全管理制度体

系，现有制度内容笼统，缺乏针对性与可操作性。岗位安全

责任制未细化落实到具体人员，各岗位安全职责边界模糊，

出现问题无法精准追溯责任。制度执行监督机制缺位，管

理人员未对制度落实情况开展常态化检查，违规行为得不

到及时纠偏。奖惩机制不健全，安全管控成效未与个人绩

效挂钩，人员执行制度的主动性不足。现场安全管理流于

形式，制度文件与实际作业脱节，无法发挥应有的约束与指

导作用。

2. 2 安全培训不足与意识淡薄

企业安全培训体系存在明显短板，培训内容偏重于理

论知识，缺少现场实操与应急处置技能训练。培训频次不

足，新员工岗前培训、老员工定期复训未按规定落地，人员

知识技能无法实现及时更新。培训对象覆盖不全，临时工、

分包单位人员的安全培训被忽视，形成现场安全管控的薄

弱群体。部分人员对燃气易燃易爆特性认知不足，未建立

主动防范风险的思维模式，普遍存在侥幸心理与违规操作

惯性。同时，企业未营造全员重视安全的氛围，人员的自我

保护意识与安全责任意识较为薄弱。

2. 3 材料设备准入与维保执行不严格

材料设备采购环节缺乏严格质量管控，未对供应商资

质、产品质量证明文件、检测报告开展全面审核，导致劣质

材料设备流入施工现场。材料进场验收流程被简化，未按

规范要求完成抽样检测与外观核验，存在质量缺陷的材料

被直接投入工程施工。材料存储保管未配置专业管理人

员，且存储环境不符合规范要求，材料性能受环境影响出现

劣化。施工设备维保制度未落地执行，同时未建立设备台

账与定期维保计划，导致设备长期带故障运行。设备报废

更新不及时，而超期服役设备普遍存在性能衰减、故障高发

等问题。

2. 4 施工方案与技术交底不规范

施工方案编制未结合施工现场实际条件，内容缺乏针

对性与可行性，对地质、环境、周边管线等要素考虑不足。

方案审批流程流于形式，未组织专业技术人员开展论证审

核，易遗留技术缺陷与安全漏洞。技术交底未覆盖全部作

业人员，交底内容侧重施工流程，忽视安全风险提示与操作

禁忌说明。交底方式单一，仅采用口头传达，无书面记录与

现场实操演示，导致作业人员无法精准掌握核心技术要点。

施工过程中随意变更方案，而变更后未重新履行交底与审

批程序，直接破坏原有的安全管控体系。

2. 5 现场作业监管与应急机制薄弱

现场安全监管力量配置不足，专职安全员数量难以覆

盖大面积作业的管控需求，导致监管存在盲区。监管方式

过度依赖人工巡查，未配套智能化监测手段，无法实时掌握

现场动态。隐患整改仅以口头通知推进，缺少书面整改告

知，难以明确整改期限与闭环复查流程，导致同类隐患反复

出现。应急管理体系不完善，未编制针对性现场应急预案，

同时应急物资储备不足、点位配置不合理。应急演练频次

偏低，演练内容脱离实际作业场景，导致人员的应急处置能

力与协同配合能力无法满足事故处置要求。事故上报机制

不健全，迟报、瞒报问题导致事故影响进一步扩大。

2. 6 多部门协同监管存在漏洞

燃气工程施工涉及建设、施工、监理等多方主体，各方

职责边界划分模糊，协同配合效率偏低。监理单位履职不

到位，未对现场施工全过程实施有效监督，对违规行为的制

止不及时、不彻底。行业监管部门检查频次不足，重点环

节、关键工序存在监管缺位，处罚力度不足以形成有效震

慑。各方信息传递渠道不畅，施工进度、隐患情况、方案变

更等信息未实现及时共享，易催生监管真空。分包管理流

程不规范，总包单位对分包单位的安全管控缺位，以包代管
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现象进一步增加了现场安全风险。

3 风险防控措施

3. 1 完善施工现场安全管理制度

首先，应构建覆盖全作业流程的现场安全管理制度体

系，明确作业区域管理、工序管控、巡查整改和文明施工等

核心内容。其次，细化岗位安全责任制，将安全职责分解至

每个岗位、每名人员，同步签订安全责任承诺书。再次，建

立制度执行监督考核机制，由管理人员每日开展制度落实

情况检查，如实记录违规行为与整改进展。同时，完善奖惩

配套制度，对严格执行制度、主动消除重大隐患的人员予以

正向激励，对违规操作、诱发安全隐患的人员依规追责处

罚。最后，推行安全管理闭环机制，围绕制度制定、执行、监

督、优化形成完整管控链条，保障各项制度落地见效。

3. 2 强化人员安全培训与资质管理

首先，建立分层分类安全培训体系，针对管理人员、技

术人员、作业人员制定差异化培训内容。岗前培训需覆盖

安全法规、操作规范、风险识别和应急处置等模块，人员考

核合格后方可上岗。其次，定期组织专项技能培训，重点提

升焊接、试压、动火等关键岗位人员的实操水平。特种作业

人员应严格落实持证上岗要求，证书到期前及时组织复审，

杜绝无证作业行为。再次，开展常态化安全警示教育，结合

行业典型事故案例强化人员风险认知。最后，强化分包人

员与临时用工管理，将其全部纳入统一培训体系，并严禁未

完成培训的人员进入现场作业。

3. 3 加强材料设备进场与过程管控

首先，建立合格供应商名录，对供应商资质、产品质量、

市场信誉开展动态审核，从源头保障材料设备质量。材料

进场执行双人验收制度，逐一核查质量证明文件，同步完成

抽样检测与外观核验，严禁不合格材料入场。其次，设置专

属材料存储区域，按照材料属性分类存放，配套防火、防爆、

防潮和防腐设施，安排专人专职管理。同时，建立施工设备

全生命周期台账，完整记录采购、维保、故障、报废全流程信

息，定期开展维保与性能检测。最后，制定设备标准化操作

流程，要求操作人员严格依规作业，设备出现故障立即停机

检修，严禁带故障运行。

3. 4 规范施工工艺与关键工序管控

施工方案编制前需完成现场实地勘察，综合考虑地质、

环境、周边管线等要素，保障方案科学可行。方案需经技

术、安全部门联合论证审批，重大方案应组织外部专家评

审，从源头杜绝技术缺陷。同时，严格落实技术交底制度，

以书面形式向全体作业人员完成交底，明确工艺标准、操作

要点与安全风险，履行全员签字确认手续。管道铺设、焊

接、试压、回填等关键工序执行专人专管机制，并全程记录

施工参数，同步留存影像资料。隐蔽工程覆盖前应通过专

项验收，核验合格后方可推进后续施工。施工方案变更需

重新履行完整的审批与交底流程，严禁擅自调整方案内容。

3. 5 加强动火、用电等特种作业管理

临时用电应符合专项设计要求，由专业人员布设线路，

安装漏电保护、接地保护装置，严禁私拉乱接。定期巡检用

电线路与设备，及时更换破损部件，杜绝超负荷用电行为。

动火作业执行分级审批制度，作业前清理现场易燃杂物，并

检测作业区域燃气浓度，合理配置消防器材与现场监护人

员。划定动火作业专属管控区域，设置醒目警示标识，严禁

无关人员进入。动火作业与燃气管道作业应错峰开展，且

动火作业应在管道内残留气体彻底清理后进行。特种作业

执行专人监护、全程记录机制，作业结束确认现场无安全隐

患后，相关人员方可撤离。

3. 6 完善现场监测与应急处置体系

配置智能化监测设备，对管道压力、燃气浓度、现场环

境开展实时监测，出现异常情况自动触发报警。扩大现场

安全巡查覆盖范围，采用人工巡查与智能监测相结合的模

式，实现隐患早发现、早处置。建立隐患整改专项台账，下

达书面整改通知，明确整改责任人和整改期限；整改完成

后，组织专项复查，形成全流程闭环管理。编制贴合现场实

际的应急预案，配齐充足应急物资，定期组织实战化应急演

练。明确应急处置流程与人员分工。事故发生后第一时间

启动预案，有序开展人员疏散、险情管控、事故上报等工作。

建立事故复盘机制，深度剖析事故诱因，优化防控措施，避

免同类事故重复发生。

4 结语

文章从现场管理、人员、材料设备等维度系统识别燃气

施工全流程风险，剖析制度、培训、监管等层面的深层诱因，

构建覆盖制度完善、人员管控、技术优化、应急处置的立体

化防控体系，助力燃气施工安全管理从被动处置向主动预

防转型。未来，可进一步融合数字化监测、物联网预警等先

进技术，探索风险动态感知与智能管控的融合路径，以持续

满足燃气工程建设的安全升级需求。
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